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Viite / Hänvisning 

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL-

VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. 

NÄYTE PT 6/2016. 
 
Asia  / Ärende 

TUTKIMUSSELOSTE 

 
 

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratoriossa tutkittiin 

Lakeuden Etappi Oy:n yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan pohjatuhkan 

(PT6/2016) hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta. Hyötykäyttökelpoisuus maara-

kentamisessa määritettiin Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 (sis. raja-

arvot) mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNa 331/2013 mukaisesti. HUOM. tulok-

sia verrataan VNa 403/2009 mukaisiin maarakennushyötykäyttöraja-arvoihin asiak-

kaan erillisestä pyynnöstä. Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva pohjatuhka ei 

kuulu asetuksen 403/2009 piiriin. 

 

Tuhkasta määritettiin mm. kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), PCB- ja PAH-

yhdisteiden sekä tiettyjen metallien kokonaispitoisuudet. Myös haponneutralointikapa-

siteetti (ANC) määritettiin. Haitta-aineiden liukoisuuksia tutkittiin perusmäärittelyssä 

kolonnitestillä standardin CEN/TS 14405 mukaisesti sekä perusmäärittelyn kanssa rin-

nakkain laadunvalvontakokeen evaluointia varten kaksivaiheiseen ravisteluun perustu-

valla testillä (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN 12457-3). Testioh-

jelma on laadittu asiakkaan analyysipyyntöjen mukaiseksi. 

 

Näytteet on laboratoriotietokantaan kirjattu siten, että kokonaispitoisuudet & ravistelu-

testi sekä kolonnitesti kirjattu eri tilauksiin. Tulokset on esitetty kahtena eri testausse-

losteena. Tämän vuoksi yllä on esitetty kaksi eri tilaus- ja selostenumeroa. Kokoo-

maselosteen varsinaisena selostenumerona näytetään kokonaispitoisuus- ja ravis-

telutestauksen selostenumeroa 16-10887. 

 

 

http://www.kvvy.fi/
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NÄYTTEEN TAUSTATIEDOT, NÄYTTEENOTTO JA ESIKÄSITTELY 

 

Tutkittava matriisi on Lakeuden Etappi Oy:n toimittamaa, jätevoimalan (Westenergy 

Oy) arinapoltossa syntyvää jätteenpolton pohjatuhkaa. Pohjatuhkasta on asiakkaan 

mukaan eroteltu seulomalla isommat magneettiset metallit. Näytteenottopöytäkirja 

on esitetty erillisenä liitteenä. Näyte otettiin edustavana kokoomana aumakasoista. 

Näytteen saapumispäivä laboratorioon oli 16.6.2016. Näytteet kirjattiin KVVY:n la-

boratoriossa seuraavin näytenumeroin 17. ja 27.6.2016: 

 

Taulukko 1.  Näytenumerot 

 

 Pohjatuhka 

Kokonaispitoisuudet 30572 

Kaksivaiheinen  ravistelu-

testi (L/S 2 ja L/S 10) 

30573* 

Perusmäärittelyn kolonni-

testin CEN/TS 14405 frak-

tiot (7 kpl) 

32117-32123 

Fraktioiden kumulatiiviset 

laskentatulokset 

(L/S 2 ja L/S 10) 

näille ei annettu erillisiä 

näytenumeroita 

* = ravistelutestin molemmat suodokset annettu samalla näytenumerolla 

 

Ennen laboratoriotestauksia näyte homogenisoitiin. Saapumistilainen tuhka oli melko 

epähomogeenista, ja sisälsi lasia, posliinia, kaakelia, murskaantunutta betonin kaltaista 

materiaalia tms. Näytteestä poistettiin esikäsittelyssä suurehkoja metallikappaleita, ku-

ten nauloja, rautalankaa. Suurehkoja metallikappaleita ei otettu testaukseen mukaan. 

Kosteuspitoisuus määritettiin erillisestä osanäytteestä gravimetrisesti 105 ºC:ssa (ak-

kreditoitu menetelmä, perustuu standardiin ISO 11465). Saapumistilaisen tuhkanäyt-

teen kosteus oli 9,3 %.  

 

 

LIUKOISUUSTESTIN JA ANALYYSIEN SUORITUS 

 

Kaksivaiheinen ravistelutesti (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN 

12457-3) tehtiin tuhkalle testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa 21.-

22.6.2016. Kolonnitesti CEN/TS 14405 tehtiin testausohjeen mukaisesti laboratorion 

lämpötilassa 23.6.-25.7.2016. Testien ja määritysten teko ajoittui kokonaisuudessaan 

kirjausajankohdasta lukien aikavälille 17.6.-29.7.2016.  

 

Kuvaus käytetyistä menetelmistä, menetelmien akkreditointi ja teettäminen alihankin-

tana on esitetty erillisessä liitteessä (KVVY:n testausseloste). Käytetyille menetelmille 

ilmoitetaan tulosten pitoisuusalueita vastaavat mittausepävarmuudet, jos asiakas niitä 

tarvitsee. Mittausepävarmuudet on kuitenkin huomioitu tutkittujen jätteiden tulosten 

arvioinnissa. Arvio jätteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei kuulu ak-

kreditoinnin piiriin. 

 

 

TESTAUKSEN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU  
 

Pohjatuhkan sisältämien aineiden kokonaispitoisuudet sekä ravistelu- ja läpivirtaustes-

teissä liuenneet määrät tutkittuja aineita on esitetty liitteen 1 taulukossa 1 ja liitteen 2 

taulukoissa 1-2. Liitteen 1 taulukossa 1 on esitetty kokonaispitoisuus- ja ravistelutesti-
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tulokset. Liitteen 2 taulukossa 1 on lueteltu erikseen jokaisesta kolonnitestin fraktiosta 

määritetyt pitoisuudet sekä kolonnitestin kumulatiiviset laskentatulokset L/S 2- ja 10-

suhteissa. Liitteen 2 taulukkoon 2 on koottu sekä ravistelutestin ja kolonnitestin liukoi-

suustulokset L/S-suhteessa 10 l/kg liukoisuustestien vertailtavuuden vuoksi. Aineiden 

pitoisuudet on ilmoitettu kuivaa tuhkanäytettä kohti laskettuna.  

 

Tulosten tulkinnan helpottamiseksi liitteen 1 taulukkoon 1 ja liitteen 2 taulukkoon 2 on 

koottu tuhkan maarakennushyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot kokonais-

pitoisuuksille (VNa 403/2009) ja L/S 10-suhteessa (VNa 331/2013 ja VNa 403/2009). 

KVVY:n testausselosteet (16-10887 ja 16-13742) menetelmä- ja akkreditointitietoi-

neen on esitetty myös erillisinä liitteinä.  

 

Huom. Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva tuhka ei kuulu Valtioneuvoston ase-

tuksen 403/2006 piiriin. Vertailu maarakennushyötykäyttöasetuksen mukaisiin raja-

arvoihin tehdään asiakkaan erillisestä pyynnöstä. 

 

Kokonaispitoisuudet 

Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan pohjatuhkanäytteen metallien kokonais-

pitoisuuksista kupari (4 000 ± 800 mg/kg), lyijy (550 ± 110 mg/kg) ja sinkki (3 300 

± 660 mg/kg) ylittivät VNa 403/2009 mukaiset hyötykäyttökelpoisuusraja-arvot 

maarakentamisessa. Mittausepävarmuudet eivät riitä selittämään raja-arvoylityksiä. 

 

Jätteen luokittelu vaaralliseksi tai tavanomaiseksi jätteeksi arvioidaan jätteen sisältä-

mien vaarallisten aineiden ja niistä aiheutuvien vaarallisten ominaisuuksien perusteel-

la. Jätettä luokiteltaessa sille sovelletaan CLP-asetuksen (2008) liitteen VI vaarallisten 

aineiden taulukkojen 3.1 ja 3.2 mukaisia lausekkeita. Kaikille asetuksessa mainituille 

yhdisteille ei ole päivitetyssä taulukossakaan annettu H-lausekkeita, vaan ne ovat osit-

tain vielä R-lausekkeita. Tällöin sovelletaan CLP-asetuksen liitteen VII mukaista 

muunnostaulukkoa. Jätteiden vaaraominaisuudet määräytyvät yhdisteen/yhdisteiden 

pitoisuuden/pitoisuuksien ja Komission asetuksen N:o 1357/2014 pohjalta. Komission 

asetuksessa EU N:o 1357/2014 on mainittu ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaa-

rallisia (HP 1-HP 8 ja HP 10-HP 15). Osalle kemikaalien/yhdisteiden mukaisista vaa-

ralausekkeista H on myös komission asetuksessa annettu pitoisuusrajat, missä jäte luo-

kitellaan vaaralliseksi. Jätteiden ympäristövaarallisuuden HP 14 suhteen ei kuitenkaan 

EU-tason arviointikriteereitä vielä ole, vaan säädökset annettaneen aikaisintaan v. 

2016 (Häkkinen, 2016). Tämän vuoksi Suomessa sovelletaan ympäristövaarallisuuden 

suhteen vuonna 2002 voimassa olleen kemikaalilainsäädännön kriteereitä (esim. STM, 

2001). Täten ns. ”vanha käytäntö” jätteen ympäristövaarallisuuden määrittämiseen jat-

kuu Suomessa. Huom. mahdollista ympäristövaarallisuutta ei tässä tutkimuksessa osoi-

tettu toksisuustestein.  

 

Kuparin kokonaispitoisuus oli 4 000 mg/kg. EY:n CLP-asetuksen liitteen VI taulu-

kon 3.2 mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (EY 1272/2008) on esitetty mm. 

kupari(I)kloridi. Yhdisteelle on annettu lausekkeet (suluissa vaaralliselle jätteelle 

sovellettava pitoisuusraja; Häkkinen 2016 ja EU N:o 1357/2014): Acute Tox. 4, 

H302 (25 %), Aquatic Acute 1 H400 (25 %), Aquatic Chronic 1 H410 (0,25 %). Jät-

teen liukoisuussuodos sisälsi kloridia riittävästi siten, että voi olla mahdollista, että 

kupari esiintyisi kloridimuodossaan. Jos tuhkan sisältämä kupari lasketaan kokonai-

suudessaan kupari(I)kloridiksi (CuCl), saadaan tälle yhdisteelle laskennallinen pitoi-

suus 6 200 mg/kg. Pelkästään laskennallisen kupari(I)kloridin pitoisuus ylittää lie-

västi vaaralliselle jätteelle annetun raja-arvon 2 500 mg/kg. Jätteelle voidaan täten 

antaa komission asetuksen N:o 1357/2014 mukainen vaaraominaisuus HP 14, ympä-

ristölle vaarallinen jäte. 
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Vastaavasti voidaan tehdä laskennallinen selvitys sinkille. Sinkkiä oli jätteessä 3 300 

mg/kg. EY:n CLP-asetuksen (2008) liitteen VI vaarallisten aineiden taulukossa (2008) 

on mainittu sinkkioksidi, jolle on annettu R-lausekkeet N; R50-53 (Aquatic Chronic 1 

H410) ja GESTIS-tietokannassa lausekkeet Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 

H410. Häkkinen 2016 ja EU N:o 1357/2014 mukaan alin mahdollinen sinkkioksidipi-

toisuus, jolla jäte voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi, on em. ympäristövaaralli-

suuskriteerin perusteella 0,25 %. Jos sakan kaikki sinkki lasketaan varovaisuusperiaat-

teen mukaisesti sinkkioksidiksi, saadaan yhdisteelle laskennallinen pitoisuus 4 100 

mg/kg. Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy ja jätteelle voidaan tällä perusteella antaa 

Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukainen vaaraominaisuus HP 14, ympäristölle 

vaarallinen jäte. Yhteenlaskukaavoja ei vaarallisen jätteen luokituksen varmentamisek-

si tarvitse käyttää.  

 

EY:n CLP-asetuksen liitteen VI taulukon mukaisen vaarallisten aineiden luettelon 

(EY 1272/2008), kemikaalilainsäädännön (STM, 2001) sekä Komission asetuksen 

N:o 1357/2014 perusteella nyt tukittu pohjatuhka voidaan luokitella vaaralliseksi jät-

teeksi ja se saa Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisen vaaraominaisuuden 

HP 14, ympäristölle vaarallinen jäte laskennallisen sinkkioksidin pitoisuuden perus-

teella. Jätteen luokittelu perustuu täten varovaisuusperiaatteeseen. 

 

HUOM. Erittäin alhaisten liukoisuuksien perusteella todennäköistä kuitenkin on, että 

tuhkanäytteen kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet ovat tuhkassa pääosin metallisessa 

muodossaan. Myös näytteen ulkonäkö ennen ja jälkeen sen esikäsittelyä puoltaa tätä 

käsitystä. 

  

Kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus oli melko pieni, 13 g/kg. Se täytti VNa 

331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. PAH- ja PCB-

yhdisteiden laskennalliset kokonaispitoisuustasot täyttävät sekä peitetylle että pääl-

lystetylle rakenteelle VNa 403/2009:ssa annetut maarakennushyötykäyttökelpoi-

suusraja-arvot. Kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksien perusteella tuhka ei 

ole hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa VNa 

591/2006 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Varovaisuusperiaatetta noudattaen las-

kennallisen sinkkioksidin ja tai kuparikloridin pitoisuuksien perusteella tuhka voi-

daan luokitella vaaralliseksi jätteeksi vaaraominaisuudella HP14, ympäristölle vaa-

rallinen jäte (ympäristövaarallisuutta ei todennettu toksisuustestein). Ympäristövi-

ranomainen voi kuitenkin käyttää tapauskohtaista harkintaa sen suhteen, että tuhkan 

osin suuret metallipitoisuudet ovat jätteen alkuperä huomioiden suurella todennäköi-

syydellä metallista alkuperää. Tällöin jäte voidaan luokitella tavanomaiseksi jätteek-

si. 

 

Liukoisuustestit 

Molempien liukoisuustestien tulosten tulee täyttää samat raja-arvot, eli kolonnitesti 

tai ravistelutesti yksinään ei riitä todentamaan tuhkan maarakennushyötykäyttökel-

poisuutta tai kaatopaikkakelpoisuutta. 

 

A. Kolonnitestin fraktiojakauma 

Haitta-aineiden liukoisuudet pohjatuhkan kolonnitestin eri fraktioissa olivat pääosin 

melko alhaiset. Liukoisuustestin pH oli läpi testin 12 ja sähkönjohtokyky vaihteli 

testin aikana välillä 3 030-112 mS/m, ollen pienin testin viimeisessä fraktiossa F7. 

Tutkituista analyyteistä bariumin, kuparin, molybdeenin, kloridin, sulfaatin, fluori-

din ja orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuudet olivat yli määritysrajan läpi koko kolon-

nitestin. Haitta-aineiden liukoisuudet fraktioissa olivat pääosin pieniä. Kromin liu-
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koisuus oli suurimmillaan ensimmäisessä ja toisessa fraktiossa. Kuparin, molybdee-

nin, fluoridin ja orgaanisen hiilen liukoisuusmaksimit olivat kolmannessa, kloridin 

neljännessä ja sulfaatin kuudennessa fraktiossa. Antimonin, bariumin ja sinkin liu-

koisuudet olivat suurimmillaan seitsemännessä fraktiossa. Kuten edellä havaitaan, 

liukoisuudet ajan funktiona olivat kolonnitestissä voimakkaasti analyyttiriippuvaisia. 

 

B. Kolonnitesti ja ravistelutesti. Liukoisuustestien vertailu. 

Kolonnitestissä (CEN/TS 14405) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (L/S 10) 

ovat pääosin alhaiset ja tutkitut pitoisuudet alittavat päällystetyn rakenteen maara-

kennushyötykäyttöraja-arvot (VNa 403/2009) antimonia, molybdeeniä, kloridia, 

fluoridia ja orgaanista hiiltä lukuun ottamatta.  VNa 331/2013 mukaiset tavanomai-

sen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot täyttyvät kolonnitestissä kloridia ja or-

gaanista hiiltä lukuun ottamatta. Jos huomioidaan kloridimäärityksen mittausepä-

varmuus 17 000 ± 4 400 mg/kg alarajalta, ei VNa 331/2013 mukaisen tavanomaisen 

jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvon 15 000 mg/kg ylitystä voida varmuudella 

todentaa. Liukoisen orgaanisen hiilen pitoisuus (DOC) oli kuitenkin merkittävän 

suuri, 9 000 mg/kg ja se ylitti kaikkien VNa 331/2013 mukaisten kaatopaikkaluokki-

en raja-arvot. Mittausepävarmuudella ei DOC-raja-arvoylityksiä selittää.  

 

Tuhkanäytteestä kaksivaiheisessa ravistelutestissä (akkreditoitu menetelmä, perustuu 

standardiin SFS-EN 12457-3) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat VNa 

403/2009 mukaiset päällystetyn rakenteen hyötykäyttöraja-arvot (lähes vastaavasti 

kuten kolonnitestissä) antimonia, kloridia, fluoridia ja orgaanista hiiltä (DOC) lu-

kuun ottamatta. Liukoisen orgaanisen hiilen pitoisuus (DOC) oli suuri, 5 000 mg/kg 

ja ylitti kaikkien VNa 331/2013 mukaisten kaatopaikkaluokkien raja-arvot. Mittaus-

epävarmuudella ei voida näitä ylityksiä selittää. Muiden tutkittujen haitta-aineiden 

liukoiset pitoisuudet ravistelutestissä täyttävät VNa 331/2013 mukaiset tavanomai-

sen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. 

 

Tuhkan ns. kriittinen komponentti oli molemmissa liukoisuustesteissä orgaaninen 

hiili (DOC). VNa 331/2013 mukaan eri kaatopaikkaluokkien DOC-raja-arvoista ei 

voida myöntää poikkeuksia. Kun eri liukoisuustestien tuloksia verrataan keskenään, 

havaitaan, että pääosin liukoisuudet ovat samaa luokkaa. Suurimmat erot liukoisuus-

testien tulosten välillä havaittiin molybdeenin, kloridin, fluoridin ja liukoisen or-

gaanisen hiilen osalta. Edellä mainittujen analyyttien pitoisuudet olivat pienemmät 

ravistelutestissä. Prosentuaalisesti merkittävistäkin eroista huolimatta tuhka saa kui-

tenkin saman luokituksen kummankin liukoisuustestin tulosten perusteella, sillä liu-

koisen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuus oli molemmissa testeissä suuri ja luokituk-

sen määräävä komponentti. Liukoisuustestien tulokset vastasivat tässä tutkimuksessa 

kohtuullisen hyvin toisiaan (katso liite 2 taulukko 2).  

 

Tuhkanäytteen ravistelutestin suodoksen (L/S 8) pH oli ravistelutestissä 12 ja kolon-

nitestin fraktioissa läpi koko testin 12. Jätteen haponneutralointikapasiteetti (ANC) 

on melko hyvä. Kun happamuus alennettiin tutkimuksessa tasolle pH 4, saatiin 

ANC:lle lukuarvo 2,7 mol/kg. Tuhkalla on vähintään kohtuullisen hyvä puskurikyky 

happamuuden aiheuttamia muutoksia vastaan. 

 

Kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksien perusteella nyt tutkittu tuhka ei ole 

hyötykäyttökelpoista peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa Valtioneuvoston ase-

tusten 591/2006 ja 403/2009 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Pohjatuhkan orgaani-

sen hiilen (DOC) liukoisuudet eivät täyttäneet VNa 331/2013 mukaisten kaatopaik-

kaluokkien kriteereitä.  
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ARVIO YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTOSTA PERÄISIN OLEVAN POHJATUHKAN 

KAATOPAIKKAKELPOISUUDESTA SEKÄ HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUDESTA 

MAARAKENTAMISESSA 

 

Lakeuden Etappi Oy:n toimittaman yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan poh-

jatuhkan kuparin ja sinkin kokonaispitoisuudet olivat kohtuullisen suuret. Pohja-

tuhka luokitellaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti mm. laskennallisen sinkkiok-

sidin (ZnO) pitoisuuden perusteella vaaralliseksi jätteeksi luokitusnumerolla 19 

01 11* "pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita" Valtioneuvos-

ton asetuksen jätteistä 179/2012 (VNa 86/2015) liitteen 4 jäteluettelon mukaises-

ti. Jätenimike kuuluu jätenimikeryhmään 19 01 "jätteiden poltossa ja pyrolyysissä 

syntyvät jätteet" (VNa 179/2012 ja muutosasetus VNa 86/2015). Pohjatuhka saa las-

kennallisten sinkkioksidi- ja kupari(I)kloridipitoisuuksien perusteella jäteasetuksen 

ja Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisen vaaraominaisuuden HP 14, ympä-

ristölle vaarallinen jäte. Tulkinta perustuu varovaisuusperiaatteeseen, eikä mahdol-

lista ympäristövaarallisuutta todennettu toksisuustestein. Melko todennäköistä kui-

tenkin on, että tuhkan metallit ovat pääasiassa metallisessa muodossaan. Tätä käsi-

tystä puoltaa sekä tuhkan ulkonäkö, että metallien pienet liukoisuudet ravistelu- ja 

kolonnitesteissä.  

 

Kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuudet ylittivät asetuksessa eräiden jätteiden 

hyötykäytöstä maarakentamisessa (VNa 403/2009) asetetut raja-arvot. Tuhkan kolon-

ni- ja ravistelutestien antimonin, kloridin, fluoridin ja orgaanisen hiilen (DOC) liukoi-

suudet ylittivät hyötykäytölle päällystetyssä rakenteessa asetetut liukoisuusraja-arvot 

(Valtioneuvoston asetus 403/2009). Ylityksiä ei voitu selittää mittausepävarmuuksilla.  

 

Jätteen kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus TOC oli alhainen ja se täytti VNa 

331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. Liukoisen orgaani-

sen hiilen (DOC) pitoisuus kolonni- ja ravistelutesteissä oli hyvin suuri ja pitoisuudet 

ylittivät merkittävästi kaikkien VNa 331/2013 mukaisten kaatopaikkaluokkien DOC-

raja-arvot. Liukoisen orgaanisen hiilen pitoisuus rajoittavaa merkittävästi pohjatuhkan 

loppusijoitusta VNa 331/2013 mukaisille kaatopaikoille. VNa 331/2013 mukaan 

DOC-raja-arvoista ei voida myöntää poikkeusta.  

 

Tuhkaa ei suositella hyötykäytettävän maarakennuksessa peitetyissä tai päällys-

tetyissä rakenteissa ilmoitusmenettelyllä asetuksen 591/2006 mukaisesti edellä 

mainittujen raja-arvoylitysten vuoksi. Nyt tutkittua pohjatuhkaa ei sen ravistelu- 

ja kolonnitesteissä havaittujen DOC-pitoisuuksien perusteella voida loppusijoit-

taa VNa 331/2013 mukaisille kaatopaikoille esikäsittelemättömänä.  

 

Päätöksen pohjatuhkan hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuudesta tekee tarvittaessa 

ympäristöviranomainen tämän lausunnon perusteella. Tarkempia tietoja nyt tehdyistä 

tutkimuksista antaa tarvittaessa kemisti Marika Kaasalainen puhelimitse 040 714 6319 

tai sähköpostilla marika.kaasalainen@kvvy.fi. 

 

 

     
 

Kemisti  Marika Kaasalainen 

 

 



 

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle 

Selosteen saa kopioida vain kokonaan 

7/7 
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LIITE 1. Tutkimusseloste 16-10887 Sivu 1(1)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Laboratorio

PL 265

33101 Tampere

Taulukko 1. Lakeuden Etappi Oy:n toimittaman pohjatuhkan testaus. Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (näytenumero 30572), 

sekä kaksivaiheisessa ravistelutestissä liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (näytenumero 30573; samalla näytenumerolla L/S 2 ja L/S 10-tulokset). 

Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 mukaisesti ja maarakennushyötykäyttökriteerit VNa 403/2009 mukaisesti. 
HUOM. Maanrakennushyötykäyttökriteerit eivät ole suoraan sovellettavissa yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevalle tuhkalle. Raja-arvot on esitetty asiakkaan pyynnöstä.

VNa 331/2013 VNa 403/2009 30572 30573 30573

Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty kokonaispitoi- L/S 2 L/S 10 Yksikkö

jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 suudet

Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 1,4 0,25 0,42 mg/kg Antimoni

Arseeni mg/kg 0,5 2 25 50 0,5 1,5 9,2 <0,05 <0,05 mg/kg Arseeni

Barium mg/kg 20 100 300 3 000 20 60 1 200 0,76 2,2 mg/kg Barium

Kadmium mg/kg 0,04 1 5 15 0,04 0,04 4,7 <0,02 <0,02 mg/kg Kadmium

Kromi mg/kg 0,5 10 70 400 0,5 3,0 175 0,37 0,49 mg/kg Kromi

Kupari mg/kg 2 50 100 400 2,0 6,0 4 000 2,6 3,2 mg/kg Kupari

Lyijy mg/kg 0,5 10 50 300 0,5 1,5 550 <0,05 <0,05 mg/kg Lyijy

Molybdeeni mg/kg 0,5 10 30 50 0,5 6,0 20 3,00 3,6 mg/kg Molybdeeni

Nikkeli mg/kg 0,4 10 40 0,4 1,2 108 <0,05 <0,05 mg/kg Nikkeli

Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 0,51 <0,05 <0,05 mg/kg Seleeni

Sinkki mg/kg 4 50 200 2 000 4 12 3 300 <0,05 0,07 mg/kg Sinkki

Vanadiini mg/kg - - - 400 2,0 3,0 29 <0,05 0,07 mg/kg Vanadiini

Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,006 <0,01 <0,01 mg/kg Elohopea

Kloridi mg/kg 800 15 000 25 000 800 2 400 7 800 8 200 mg/kg Kloridi

Fluoridi mg/kg 10 150 500 10 50 71 80 mg/kg Fluoridi

Sulfaatti mg/kg 1 000 20 000 50 000 1 000 10 000 1 200 2 400 mg/kg Sulfaatti

DOC mg/kg 500 800 1 000 500 500 4 900 5 000 mg/kg DOC

pH > 6 11 12 pH

Sähkönjohtokyky mS/m - - - 1 410 210 mS/m Sähkönjohtokyky

TDS mg/kg 4 000 60 000 100 000 42 000 40 000 mg/kg TDS

PAH-yhdisteet µg/kg 40 000 20000pe/40000pä <10 µg/kg PAH-yhdisteet

PCB-yhdisteet µg/kg 1 000 1 000 <10 µg/kg PCB-yhdisteet

TOC g/kg 30 50 60 13 g/kg TOC

ANC mol/kg 2,7 mol/kg ANC

Hehkutushäviö % 4,0 % Hehkutushäviö

Päivämäärä:  Tampereella 1.8.2016

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. 

Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty erillisessä liitteessä. Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti. Puh. 040 714 6319.

NäytenumerotKaatopaikkakelpoisuuskriteerit Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit



LIITE 2. Tutkimusseloste 16-10887 ja 16-13742 Sivu1(2)

Taulukko 1. Lakeuden Etappi Oy:n pohjatuhkan kaatopaikka- ja maarakennushyötykäyttökelpoisuustestaus (kolonni).

Kolonnitestissä CEN/TS 14405 eri fraktioihin liuenneet pitoisuudet (näytenumerot 32117-32123) sekä laskennalliset L/S 2- ja L/S 10-tulokset (ei näytenumeroa). 

Taulukoidut pitoisuudet ovat pyöristettyjä arvoja. Huom. L/S 2- ja L/S 10-arvojen laskennassa on käytetty raakatuloksia. Laskennalliset arvot on pyöristetty.

CEN/TS 14405

Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Kolonnitesti Kolonnitesti

32117 32118 32119 32120 32121 32122 32123

Yksikkö F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 L/S 2 L/S 10

Antimoni mg/kg <0,05 <0,05 0,09 0,09 0,08 0,11 0,16 0,32 0,58

Arseeni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Barium mg/kg 0,07 0,06 0,13 0,18 0,26 0,85 1,5 0,71 3,1

Kadmium mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Kromi mg/kg 0,07 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,18 0,19

Kupari mg/kg 0,44 0,53 1,3 0,61 0,27 0,09 0,07 3,1 3,3

Lyijy mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Molybdeeni mg/kg 0,52 0,61 1,9 1,9 1,1 0,48 0,25 6,0 6,7

Nikkeli mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Seleeni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,07

Sinkki mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,11 0,21 0,12 0,44

Vanadiini mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,11

Elohopea mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Kloridi mg/kg 1 700 2 300 5 700 4500 2 100 500 140 16 000 17 000

Fluoridi mg/kg 14 15 45 42 24 7,2 3,0 140 150

Sulfaatti mg/kg 130 160 570 680 590 740 700 2 100 3 600

DOC mg/kg 980 1 100 3 100 2 500 950 210 69 8 700 9 000

pH 12 12 11 12 12 12 12

Sähkönjohtokyky mS/m 2 960 3 270 3 030 1 710 569 163 112

Päivämäärä:  Tampereella 1.8.2016

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti Laboratorio

PL 265

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. 33101 Tampere

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. 

Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty KVVY:n testausselosteessa.

Läpivirtaustesti 



LIITE 2. Tutkimusseloste 16-10887 ja 16-13742 Sivu2(2)

Taulukko 2. Lakeuden Etappi Oy:n pohjatuhkan ravistelu- ja kolonnitestaukset (laskennalliset L/S 10-arvot). 

Ravistelutesti (30573) ja kolonnitesti (ei näytenumeroa). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. 

Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013  ja tuhkan maarakennushyötykäyttökriteerit VNa 403/2009 mukaisesti. 

HUOM. Maanrakennushyötykäyttökriteerit eivät ole sovellettavissa yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevalle tuhkalle. Raja-arvot on esitetty asiakkaan pyynnöstä.

VNa 331/2013 VNa 403/2009 30573 ei ole

Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty L/S 10 L/S 10

jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 ravistelutesti kolonnitesti

Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 0,42 0,58

Arseeni mg/kg 0,5 2 25 50 0,5 1,5 <0,05 <0,05

Barium mg/kg 20 100 300 3 000 20 60 2,2 3,1

Kadmium mg/kg 0,04 1 5 15 0,04 0,04 <0,02 <0,02

Kromi mg/kg 0,5 10 70 400 0,5 3 0,49 0,19

Kupari mg/kg 2 50 100 400 2 6 3,2 3,3

Lyijy mg/kg 0,5 10 50 300 0,5 1,5 <0,05 <0,05

Molybdeeni mg/kg 0,5 10 30 50 0,5 6 3,6 6,7

Nikkeli mg/kg 0,4 10 40 0,4 1,2 <0,05 <0,05

Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 <0,05 0,07

Sinkki mg/kg 4 50 200 2 000 4 12 0,07 0,44

Vanadiini mg/kg - - - 400 2 3 0,07 0,11

Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Kloridi mg/kg 800 15 000 25 000 800 2 400 8 200 17 000

Fluoridi mg/kg 10 150 500 10 50 80 150

Sulfaatti mg/kg 1 000 20 000 50 000 1 000 10 000 2 400 3 600

DOC mg/kg 500 800 1 000 500 500 5 000 9 000

TDS mg/kg 4 000 60 000 100 000 40 000
pH ≥ 6 12

Sähkönjohtokyky mS/m - - - 210

Päivämäärä:  Tampereella 1.8.2016

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti Laboratorio

PL 265

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. 33101 Tampere

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. 

Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty KVVY:n testausselosteessa.

HyötykäyttökelpoisuuskriteeritKaatopaikkakelpoisuuskriteerit Näytenumerot

Tikkalantie 2   26100  Rauma         Lämpömiehenkuja 3 J   02150  Espoo           Nevantie 21   86710  Kärsämäki

Otakaari 3  02150 Espoo

Nab Labs  Oy        www.nablabs.fi         Y-tunnus / VAT no.  FI 02831262        Laskutusosoite:  PL 280  00101 Helsinki

Harjutie 14   69600 KaustinenVuoksenniskantie 35  55800 ImatraSammonkatu 8   90570 Oulu

Asiakaspalvelu:   maa p.02074  79102,  vesianal. p.02074 79106,   prosessianal. 02074 79111,  mikrobiologia p.02074 79116,  päästömittaukset p.02074 79115

Tikkalantie 2   26100  Rauma         Lämpömiehenkuja 3 J   02150  Espoo           Nevantie 21   86710  Kärsämäki

Otakaari 3  02150 Espoo

Nab Labs  Oy        www.nablabs.fi         Y-tunnus / VAT no.  FI 02831262        Laskutusosoite:  PL 280  00101 Helsinki

Harjutie 14   69600 KaustinenVuoksenniskantie 35  55800 ImatraSammonkatu 8   90570 Oulu

Asiakaspalvelu:   maa p.02074  79102,  vesianal. p.02074 79106,   prosessianal. 02074 79111,  mikrobiologia p.02074 79116,  päästömittaukset p.02074 79115
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Katuosoite Postiosoite Puhelin Telekopio/Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek.
Patamäenkatu 24 PL 265 Y 0214391-0
33900 TAMPERE 33101 TAMPERE *(03) 2461111 marika.kaasalainen@kvvy.fi

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Lakeuden Etappi Oy
Biokaasulaitos
Laskunmäentie 15
60760 POJANLUOMA
Tilausnro 261444 (X/S), saapunut 16.6.2016

NÄYTTEET
Lab.nro Näytteen kuvaus
30572 Pohjatuhka
30573 Pohjatuhka, L/S10

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys Yksikkö 30572 30573
*Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 Tehty
*TOC g/kg ka 13
*Hehkutushäviö, jäte % 4,0
*Haponneutralointikapasiteetti mol/kg ka 2,7
*Antimoni (tot) ICP-MS mg/kg ka 1,4
*Arseeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 9,2
*Barium (tot) ICP-OES mg/kg ka 1200
*Kadmium (tot) ICP-MS mg/kg ka 4,7
*Kromi (tot) ICP-OES mg/kg ka 175
*Kupari (tot) ICP-OES mg/kg ka 4000
*Elohopea (tot) mg/kg ka 0,006
*Molybdeeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 20
*Nikkeli (tot) ICP-MS mg/kg ka 108
*Lyijy (tot) ICP-OES mg/kg ka 550
*Seleeni (tot) ICP-MS mg/kg ka 0,51
*Sinkki (tot) ICP-OES mg/kg ka 3300
*Vanadiini (tot) ICP-MS mg/kg ka 29
Polyaromaattiset hiilivedyt µg/kg ka Todettu
Naftaleeni (PAH) µg/kg ka 18
Asenaftyleeni (PAH) µg/kg ka <10
Asenafteeni (PAH) µg/kg ka <10
Fluoreeni (PAH) µg/kg ka <10
Fenantreeni (PAH) µg/kg ka 12
Antraseeni (PAH) µg/kg ka <10
 Fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10
Pyreeni (PAH) µg/kg ka 11
Bentso(a)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10
Kryseeni (PAH) µg/kg ka <10
Bentso(b)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10
Bentso(k)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10
Bentso(a)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10
Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10
Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) µg/kg ka <10
Summa 16 EPA-PAH µg/kg ka <10
PCB-yhdisteet µg/kg ka Ei todettu
PCB 28 µg/kg ka <10
PCB 52 µg/kg ka <10
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)
Määritys Yksikkö 30572 30573
PCB 101 µg/kg ka <10
PCB 118 µg/kg ka <10
PCB 138 µg/kg ka <10
PCB 153 µg/kg ka <10
PCB 180 µg/kg ka <10
PCB-7 summa µg/kg ka <10
*Antimoni, L/S 2 mg/kg ka 0,25
*Arseeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05
*Barium, L/S 2 mg/kg ka 0,76
*Kadmium, L/S 2 mg/kg ka <0,02
*Kromi, L/S 2 mg/kg ka 0,37
*Kupari, L/S 2 mg/kg ka 2,6
*Elohopea, L/S 2 mg/kg ka <0,01
*Molybdeeni, L/S 2 mg/kg ka 3,0
*Nikkeli, L/S 2 mg/kg ka <0,05
*Lyijy, L/S 2 mg/kg ka <0,05
*Seleeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05
*Sinkki, L/S 2 mg/kg ka <0,05
*Vanadiini, L/S 2 mg/kg ka <0,05
*Kloridi, L/S 2 mg/kg ka 7800
*Fluoridi, L/S 2 mg/kg ka 71
*Sulfaatti, L/S 2 mg/kg ka 1200
*DOC, L/S 2 mg/kg ka 4900
*pH, L/S 2 11
*Sähkönjohtavuus, L/S 2 mS/m 1410
TDS, L/S 2 mg/kg ka 42000
*Antimoni, L/S 10 mg/kg ka 0,42
*Arseeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05
*Barium, L/S 10 mg/kg ka 2,2
*Kadmium, L/S 10 mg/kg ka <0,02
*Kromi, L/S 10 mg/kg ka 0,49
*Kupari, L/S 10 mg/kg ka 3,2
*Elohopea, L/S 10 mg/kg ka <0,01
*Molybdeeni, L/S 10 mg/kg ka 3,6
*Nikkeli, L/S 10 mg/kg ka <0,05
*Lyijy, L/S 10 mg/kg ka <0,05
*Seleeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05
*Sinkki, L/S 10 mg/kg ka 0,068
*Vanadiini, L/S 10 mg/kg ka 0,066
*Kloridi, L/S 10 mg/kg ka 8200
*Fluoridi, L/S 10 mg/kg ka 80
*Sulfaatti, L/S 10 mg/kg ka 2400
*DOC, L/S 10 mg/kg ka 5000
*pH, L/S 10 12
*Sähkönjohtavuus, L/S 10 mS/m 210
TDS, L/S 10 mg/kg ka 40000
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

Marika Kaasalainen
Kemisti
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Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

TIEDOKSI
Lakeuden Etappi Oy
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 SFS-EN 12457-3, 2002 (TL25)
*TOC SFS-EN 13137 method A, 2001 (TL25)
*Hehkutushäviö, jäte SFS 3008, 1990 (TL25)
*Haponneutralointikapasiteetti NEN 7341:1995 (TL25)
*Antimoni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
*Arseeni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
*Barium (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3-haj+icp-oes mittaus) (TL25)
*Kadmium (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
*Kromi (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj+ ICP-OES-mittaus) (TL25)
*Kupari (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. +ICP-OES-mittaus) (TL25)
*Elohopea (tot) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,2007) (TL25)
*Molybdeeni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
*Nikkeli (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
*Lyijy (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (TL25)
*Seleeni (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
*Sinkki (tot) ICP-OES SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. + ICP-OES-mittaus) (TL25)
*Vanadiini (tot) ICP-MS SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 17294-2;2005 (TL25)
Polyaromaattiset hiilivedyt ISO 18287:2006 sekä SFS-EN 15527:2008 ja  ISO 28540:2011 (TL25)
Naftaleeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Asenaftyleeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Asenafteeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Fluoreeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Fenantreeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Antraseeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
 Fluoranteeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Pyreeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Bentso(a)antraseeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Kryseeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Bentso(b)fluoranteeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Bentso(k)fluoranteeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Bentso(a)pyreeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
Summa 16 EPA-PAH ISO 18287:2006 ja SFS-EN 15527:2008 (TL25)
PCB-yhdisteet SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 28 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 52 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 101 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 118 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 138 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 153 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB 180 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
PCB-7 summa SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25)
*Antimoni, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116  (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Arseeni, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Barium, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kadmium, L/S 2 Sis. menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kromi, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kupari, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Elohopea, L/S 2 SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25)
*Molybdeeni, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Nikkeli, L/S 2  Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Lyijy, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Seleeni, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2,2002) (TL25)
*Sinkki, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Vanadiini, L/S 2 Sis,menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MENETELMÄTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta)

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Kloridi, L/S 2 Sis. menetelmö KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja-2, 1995) (TL25)
*Fluoridi, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja -2, 1995) (TL25)
*Sulfaatti, L/S 2 Sis. menetelmä KVVY LA110 ( SFS-EN ISO 10304-1 ja-2 1995) (TL25)
*DOC, L/S 2 Sis.menetelmä KVVY LA112 (SFS-EN 1484, 1997) (TL25)
*pH, L/S 2 SFS-EN 3021, 1979 (TL25)
*Sähkönjohtavuus, L/S 2 SFS-EN 27888, 1994 (TL25)
TDS, L/S 2 SFS-EN 15216, 2008 (TL25)
*Antimoni, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Arseeni, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Barium, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kadmium, L/S 10 Sis. menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kromi, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kupari, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Elohopea, L/S 10 SFS-EN ISO 17852; 2008 (TL25)
*Molybdeeni, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Nikkeli, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116  (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Lyijy, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Seleeni, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Sinkki, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Vanadiini, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA116 (SFS-EN ISO 15587-2:2002) (TL25)
*Kloridi, L/S 10 Sis. menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja-2, 1995) (TL25)
*Fluoridi, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja-2, 1995) (TL25)
*Sulfaatti, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja-2, 1995) (TL25)
*DOC, L/S 10 Sis.menetelmä KVVY LA112 (SFS-EN 1484, 1997 (TL25)
*pH, L/S 10 SFS-EN 3021, 1979 (TL25)
*Sähkönjohtavuus, L/S 10 SFS-EN 27888, 1994 (TL25)
TDS, L/S 10 SFS-EN 15216, 2008 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Lakeuden Etappi Oy
Biokaasulaitos
Laskunmäentie 15
60760 POJANLUOMA
Tilausnro 262141 (X/S), saapunut 16.6.2016

NÄYTTEET
Lab.nro Näytteen kuvaus
32117 Pohjatuhka, F1
32118 Pohjatuhka, F2
32119 Pohjatuhka, F3
32120 Pohjatuhka, F4
32121 Pohjatuhka, F5
32122 Pohjatuhka, F6
32123 Pohjatuhka, F7

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys Yksikkö 32117 32118 32119 32120
*Läpivirtaustesti TS 14405 Tehty
*Antimoni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 0,093 0,086
*Arseeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
*Barium, kolonnitestaus mg/kg ka 0,069 0,064 0,13 0,18
*Kadmium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
*Kromi, kolonnitestaus mg/kg ka 0,068 0,069 <0,05 <0,05
*Kupari, kolonnitestaus mg/kg ka 0,44 0,53 1,3 0,61
*Elohopea, kolonnitestaus mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
*Molybdeeni, kolonnitestaus mg/kg ka 0,52 0,61 1,9 1,9
*Nikkeli, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
*Lyijy, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
*Seleeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
*Sinkki, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
*Vanadiini, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
*Kloridi, kolonnitestaus mg/kg ka 1700 2300 5700 4500
*Fluoridi, kolonnitestaus mg/kg ka 14 15 45 42
*Sulfaatti, kolonnitestaus mg/kg ka 130 160 570 680
*DOC, kolonnitestaus mg/kg ka 980 1100 3100 2500
*pH, kolonnitestaus 12 12 11 12
*Sähkönjohtavuus, kolonni mS/m 2960 3270 3030 1710

Määritys Yksikkö 32121 32122 32123
*Läpivirtaustesti TS 14405
*Antimoni, kolonnitestaus mg/kg ka 0,076 0,11 0,16
*Arseeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05
*Barium, kolonnitestaus mg/kg ka 0,26 0,85 1,5
*Kadmium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,02 <0,02 <0,02
*Kromi, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05
*Kupari, kolonnitestaus mg/kg ka 0,27 0,089 0,066
*Elohopea, kolonnitestaus mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta)
Määritys Yksikkö 32121 32122 32123
*Molybdeeni, kolonnitestaus mg/kg ka 1,1 0,48 0,25
*Nikkeli, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05
*Lyijy, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05
*Seleeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05
*Sinkki, kolonnitestaus mg/kg ka 0,075 0,11 0,21
*Vanadiini, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05
*Kloridi, kolonnitestaus mg/kg ka 2100 500 140
*Fluoridi, kolonnitestaus mg/kg ka 24 7,2 3,0
*Sulfaatti, kolonnitestaus mg/kg ka 590 740 700
*DOC, kolonnitestaus mg/kg ka 950 210 69
*pH, kolonnitestaus 12 12 12
*Sähkönjohtavuus, kolonni mS/m 569 163 112
Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, 
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

Marika Kaasalainen
Kemisti
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Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Läpivirtaustesti TS 14405 CEN/TS 14405 (TL25)
*Antimoni, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25)
*Arseeni, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25)
*Barium, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Kadmium, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Kromi, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Kupari, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Elohopea, kolonnitestaus SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25)
*Molybdeeni, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Nikkeli, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Lyijy, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Seleeni, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25)
*Sinkki, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Vanadiini, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA116 (ICP-MS) tai KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25)
*Kloridi, kolonnitestaus Sis. menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja-2, 1995) (TL25)
*Fluoridi, kolonnitestaus Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja-2, 1995) (TL25)
*Sulfaatti, kolonnitestaus Sis.menetelmä KVVY LA110 (SFS-EN ISO 10304-1 ja- 2, 1995) (TL25)
*DOC, kolonnitestaus SFS-EN 1484, 1997 (TL25)
*pH, kolonnitestaus SFS-EN 3021, 1979 (TL25)
*Sähkönjohtavuus, kolonni SFS-EN 27888, 1994 (TL25)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064)
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