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Westenergy toimii linkkina kunnallisen jatehuollon ja energiantuotan-

non valilla ja taydentaa toimivan jatehuollon kokonaisuutta.

Westenergy Oy Ab omistaa ja yllapitaa modernia
jatteenpolttolaitosta, jossa syntypaikkalajitellun,
polttokelpoisen yhdyskuntajatteen sisdltama ener-
gia muutetaan sahkoksi ja kaukolammaoksi. Laitos
sijaitsee Mustasaaressa, Vaasan l&helld ja on ollut
toiminnassa vuodesta 2012 alkaen.

Westenergyn omistavat kunnalliset jatehuoltoyh-
tiét Botniarosk, Lakeuden Etappi, Millespakka, Stor-
mossen ja Vestia, joiden yhteensa noin 50 kuntaa
kattavalla toiminta-alueella muodostuva poltettava
jate toimitetaan Westenergyn laitokseen. Weste-

nergy toimii omakustannusperiaatteella, joten omis-

tajayhtidille ei jaeta osinkoja. Laitoksessa tuotettu
hoyryenergia myydaan yhteistydkumppanille Vaasan
Sahkolle, ja sen myynnista saatavat tulot ohjataan
kattamaan kustannuksia.

Yli kolmasosa Vaasan alueen kokonaiskaukolampo-
tarpeesta tuotetaan Westenergyn laitoksessa, ja ke-
sdaaikana kaukolampdtuotanto kattaa koko tarpeen.
Sahkda laitoksessa tuotetaan vuosittain noin 7 000

kotitalouden tarpeisiin.

2 O O? Westenergy Oy Ab perustetaan

2 O O 9 Hanke saa ymparistoluvan
Laitoksen rakennustyot alkavat

20/] 2 Laitos valmistuu
Kaukolammon ja sahkon jakelu

laitokselta alkaa

2 01 3 Vaasan Energiatayskaannoés valitaan vuo-
den 2012 ilmastoteoksi
2 O/] 5 Westenergylle myénnetaan laatu-,
ymparisto-, seka tyoturvallisuus- ja tyo-
terveyssertifikaatit

2 O/] 6 Savukaasupesurin esiselvitystyot alkavat
Tulipesan muutostyo toteutetaan

WESTENERGYN LAATU-, YMPARISTO- JA
TTT-POLITIIKKA

Westenergy Oy Ab tarjoaa jatteenkdsittelypalve-

lua yksinomaan omistajayhtidilleen. Sitoudumme
jatkuvasti parantamaan ja kehittdamaan toimintamme
laatua ja kustannustehokkuutta.

Tunnistamme toimintamme ymparistdnakdkoh-
dat seka tybhon ja tydymparistdon liittyvat riskit.
Hyddynnamme nditd tietoja toimintamme kehitta-
misessa, henkildstdn terveyden ja toimintakyvyn
yllapitdmisessa seka ymparistdon kuormittumisen
ehkaisemisessa.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa
olevaa lainsaadantda ja viranomaismaarayksia seka
solmimiamme sopimuksia.

Olemme aktiivisesti mukana kehittamassa alaa
ja soveltamassa parhaita kaytantdja ja tekniikoita
laitoksellamme.

Edellytamme kaikkien yhteistybkumppaneidemme
sitoutumista Westenergy Oy Ab:n laatu-, ymparisto-
seka tyoterveys- ja tydturvallisuuspolitiikkaan.

Raportoimme sidosryhmillemme laatu-, ymparisto-
seka tyoterveys- ja tydturvallisuusasioiden kehittymi-

sestd paaasiassa vuosikertomuksessa.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJA OLLI ALHONIEMI:

"Westenergy on kehittanyt ja valmistanut itsedaan maaratietoisesti

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.”

Vuosi 2016 oli hyvin tapahtumarikas seka merkittava
Westenergyn tulevaisuuden kannalta. Vuoden aikana
tehtiin paljon asioita, jotka mahdollistavat Weste-
nergyn kehittymisen alan johtavaksi yhtidksi Euroo-
passa. Kattila modernisoitiin vastaamaan nykyajan
kaytettavyysvaatimuksia, ja tehdyt investoinnit na-
kyivat jo loppuvuonna parantuneena tehokkuutena.
Ymparistdvaikutusten arviointi (YVA) ja ymparistdlu-
van paivitykseen tahtaava hakemus saatiin valmiiksi,
mika luo edellytykset savukaasujen puhdistuksen ja

energiatehokkuuden kehittamiseksi edelleen.

Kevaan huoltoseisokin yhteydessa toteutettiin
mittavia investointeja. Aikaisempina vuosina pet-
tymyksia tuottanut tulipesan tiilimuuraus korvattiin
nykyaikaisella ja luotettavaksi koetulla Inconel-pinnoi-

temateriaalilla, ja samassa yhteydessa investointiin

kattilan ilmanohjauksen kehittamiseen ja optimointiin.

Naiden investointien ansiosta kattilan kapasiteetti
on noussut yli 5 %, savukaasut ovat puhtaampia kuin
aiemmin ja kemikaalejakin on saastynyt huomattavis-
sa maarin. Kaksi kuukautta kest&dneen huoltokatkon

aikana laitoksella tydskenteli toista sataa henkilva

VUODEN AIKANA TEHTIIN PALJON ASIOITA, JOTKA
MAHDOLLISTAVAT WESTENERGYN KEHITTYMISEN
ALAN JOHTAVAKSI YHTIOKSI EUROOPASSA.

yota paivaa, seitsemana paivana viikossa. Mittava
urakka saatiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti
ja aikataulussaan, eika projektin aikana sattunut
yhtaan tapaturmaa. Ei voi sanoa muuta kuin, etta
todella hienoa ty6ta koko porukaltal

Westenergyn ymparistdluvan paivittamiseen tah-
taava ymparistovaikutusten arviointiprosessi vietiin
|&pi kuluneen vuoden aikana. Ymparistovaikutusten
arvioinnin taustalla on Westenergyn halukkuus
selvittad mahdollisuus investoida niin sanottuun sa-

vukaasupesuriin, jonka avulla savukaasut pystytaan

puhdistamaan entista tehokkaammin ja Iampdener-
gian talteenotto savukaasuista tehostuu. Haluam-
me paivittda ymparistdluvan myds muun muassa
poltettavan jatemaaran osalta, joka jai valitettavasti
alkuperaisissa arvioinneissa liian pieneksi. Weste-
nergyn kehitystoimien vaikutuksia alueen ymparis-
téoN arvioitiin monipuolisesti eri tilaisuuksissa, kuten
nykyaan kuuluukin. Kiitos tasta arvokkaasta tydsta
kaikille tilaisuuksiin osallistuneille! Ymparistélupaha-

kemus saatiin jatettya vuoden loppupuolella.



TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TULEVAT VUODET TUOVAT VARMASTI MUUTOKSIA
MYOS WESTENERGYN TOIMINTAYMPARISTOON, JA
MUUTOKSIIN ON PYSTYTTAVA SOPEUTUMAAN.

Poliittiset ja lainsaadanndlliset uudistukset seka
Euroopassa etta meilla Suomessa asettavat jatku-
vasti uusia haasteita. Jate- ja ymparistopolitiikka
seka koko ala on valtavan muutoksen alla. Tulevat
vuodet tuovat varmasti muutoksia myds Weste-
nergyn toimintaymparistdon, ja muutoksiin on pystyt-
tava sopeutumaan.

Westenergyn on varauduttava tiukentuviin ympa-
ristdbnormeihin. Euroopan Unionissa on meneillaan
BREF- asiakirjan uudelleenarviointityd, jonka lopputu-
loksena maaritelldan tulevat paasténormit. Oletetta-
vaa on, etta paastdmaaraykset tulevat tiukentumaan
entisestaan. Juuri tahan haasteeseen Westenergy
pyrkii vastaamaan mahdollisella savukaasupesuri-in-
vestoinnilla.

Toisaalta Westenergy pyrkii myds kehittamaan
energiatehokkuuttaan strategiansa mukaisesti.
Savukaasupesurin ansiosta Westenergyn energiate-
hokkuus kaukolammon tuotannon suhteen paranisi
entisestaan 20 - 25 prosentilla, ja Westenergy nou-
sisi jalleen Euroopan johtavien jatteenpolttolaitosten
joukkoon energiatehokkuuden ja kaytettavyyden
mukaan mitattuna. Tama on myos hyvin linjassa sen
kanssa, mitda Euroopan Unionin komissio on linjannut
tiedoksiannossaan. Suunnitelmia ja laskelmia inves-
toinnin eteenpdin viemiseksi tehdaan laheisessa yh-
teistydssa muiden muassa Vaasan Sahkdn kanssa.

On jannittavaa nahdg, miten projekti etenee.

Kuluneen vuoden aikana Westenergy muokkasi
my06s organisaatiotaan vastaamaan mahdollisimman
hyvin tuleviin haasteisiin. Henkilékunta on motivoi-
tunutta, osaavaa ja innoissaan ottamaan vastaan
uudet haasteet.

Yhteistyd Westenergyn omistajayhtididen ja
Vaasan Sahkon kanssa on sujunut mallikkaasti, kuten
aiempinakin vuosina. Westenergylla on osaavat ja
kehittymishaluiset omistajat ja yhteistydkumppanit.

Westenergy on kehittanyt ja valmistanut itseaan
maaratietoisesti vastaamaan tulevaisuuden haastei-
siin. Olemme valmiita ottamaan seuraavat askeleet
kehittyaksemme johtavaksi jatteenpolttoyhtioksi
Euroopassa - mitataan menestysta sitten energiate-
hokkuudella, ymparistoystavallisyydelld, kaytettavyy-
della tai avoimuudella. Westenergy on taloudellisesti
vakaalla pohjalla. Tasta on hyva ponnistaa tulevai-
suuteen luottavaisin mielin.

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta henkildkunnalle,
hallitukselle, omistajille ja yhteistydkumppaneille.

Keep up the good work!

Olli Alhoniemi, tj




TAVOITTEET 2016

STRATEGINEN TAVOITE

LUOMME EDELLYTYKSET OPERATIIVISESTI
JA KUNNOSSAPIDOLLISESTI
TOIMINTAVARMALLE LAITOKSELLE

LUOMME EDELLYTYKSET KATKEAMATTOMALLE
HOYRYENERGIAN TOIMITUKSELLE

NOUDATAMME YMPARISTOLUPAA JA
MUITA VIRANOMAISMAARAYKSIA

RAKENNAMME JA KEHITAMME YHTION
POSITIIVISTA JULKISUUSKUVAA OTTAEN
SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET HUOMIOON

PYRIMME LUOMAAN RENNON JA
MOTIVOITUNEEN TYOILMAPIIRIN

TEEMME TYOTA TURVALLISESTI JA PIDAMME
HUOLTA HYVINVOINNISTAMME

SISALLYTAMME TURVALLISUUSHAVAINNOINNIN
OSAKSI PAIVITTAISTA TYOTA JA PYRIMME ENNALTA-
EHKAISEVAAN TURVALLISUUSTOIMINTAAN

VARMISTAMME YHTION
KUSTANNUSTEHOKKAAN TOIMINNAN

TAVOITEARVO

JATTEENPOLTTOLAITOKSEN VUOTUINEN
KAYNTIAIKA

VUODEN AIKANA HYODYNNETTAVAN JATTEEN
MAARA

VUODEN AIKANA TUOTETUN SAHKON
MAARA

VUODEN AIKANA TUOTETUN KAUKOLAMMON
MAARA

El YMPARISTOPOIKKEAMIA

VUODEN AIKANA VAHINTAAN
LAITOKSESSA

YLI AVOINTEN
OVIEN TAPAHTUMASSA

El LAITOKSEN TOIMINTAAN
KOHDISTUVIA VALITUKSIA

POSITIIVINEN KEHITYS NAHTAVISSA
TYOHYVINVOINTITUTKIMUKSESSA

El TYOTAPATURMIA VUODEN AIKANA

HENKILOSTON SAIRAUSPOISSAOLO-%

HENKILOSTON TEKEMAA
VUODEN AIKANA

EBITDA > LIIKEVAIHDOSTA

TOTEUTUMA

JATTEENPOLTTOLAITOKSEN KAYNTIAIKA

VUODESSA

VUODEN AIKANA HYODYNNETTIIN
JATETTA

VUODEN AIKANA TUOTETTIIN
SAHKOA
VUODEN AIKANA TUOTETTIIN

KAUKOLAMPOA

El YMPARISTOPOIKKEAMIA

VUODEN AIKANA LAITOKSESSA
VIERAILI

AVOINTEN OVIEN TAPAHTUMAAN
OSALLISTUI NOIN

LAITOKSEN TOIMINTAAN EI
KOHDISTUNUT VALITUKSIA

POSITIIVINEN KEHITYS NAHTAVISSA
TYOHYVINVOINTITUTKIMUKSESSA

VUODEN AIKANA

HENKILOSTON SAIRAUSPOISSAOLO-%

HENKILOSTO TEKI VUODEN AIKANA

EDITBA > LIIKEVAIHDOSTA

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.

LUE LISAA S.
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JA KUNNOSSAPIDOLLISESTI TOIMINTA-
VARMALLE LAITOKSELLE

Westenergyn laitoksessa tuotetaan yli kolmasosa Vaasan Sahkon
kokonaiskaukolampoétarpeesta. Kesakuukausina kaukolampé-

tuotanto kattaa koko tarpeen

JATELAADUN TARKASTUKSET

Polttoaineen laatu on energiantuotannon tehok-
kuuden, taloudellisuuden ja ymparistdlle suotuisan
toiminnan pohja. Westenergy hyddyntaa vuosittain
noin 185 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskun-
tajatettd, jonka laadun varmistamiseksi toteutetaan
pistokoeluonteisia tarkastuksia. Tarkastusten maara
on suhteutettu toiminta-alueen eri osien jatetuotan-
toon, ja niiden tuloksena saadaan kunkin jatekuor-
man lampodarvo seka tieto polttoon kuulumattomien

jatejakeiden madrista. Tarkastusraportit valitetaan

jatteen toimittajille ja valvovalle viranomaiselle.

Vuoden 2016 aikana jatelaadun tarkastuksia tehtiin
edellisvuosiin verrattuna yli kaksinkertainen maara, ja
samalla tarkastettujen jatekuormien kokonaismassa
nousi yli 550 tonniin. Myo6s tarkastusten tuloksissa
tapahtui muutosta parempaan suuntaan, silla kaik-
kien erilleen kerattyjen jatejakeiden osuus tarkaste-
tuissa kuormissa laski viime vuodesta.

Positiivisesta kehityksesta huolimatta viime vuo-
den aikana on korostunut esimerkiksi suurikokoisen

metallijatteen haittavaikutus laitoksen kuonankasit-

VUODEN 2016 AIKANA JATELAADUN TARKASTUKSIA

TEHTIIN EDELLISVUOSIIN VERRATTUNA YLI

KAKSINKERTAINEN MAARA.

telyprosessissa. Rakennusjatteen mukana laitokselle
tulevat kipsilevyt lisaavat puolestaan kalkin kulutusta

savukaasujen epapuhtauksia puhdistettaessa.
LAITOKSEN TUOTANTOPROSESSI

Westenergyn laitoksessa polttoaineena kayte-
taan polttokelpoista, syntypaikkalajiteltua yhdys-
kuntajatetta - siis sitd osaa jatteests, jota ei voida
kierrattaa. Jateautot tyhjentavat jatteet laitoksen
polttoainevarastoon eli bunkkeriin, jossa jatteet
murskataan ja sekoitetaan huolellisesti ennen polt-
toa. Laadultaan mahdollisimman tasainen polttoaine
on edellytys vakaalle polttoprosessille.

Jatteet palavat arinan paalla noin 1 000 asteen
lampdotilassa. Palamisen aikana muodostuneiden
savukaasujen sisaltama lampdenergia siirtyy kattila-
putkistoissa olevaan veteen, joka muuttuu hoyryksi.
HOyry saa turbiinin pydrimaan, joka puolestaan pyo-
rittaa sahkodgeneraattoria. Turbiinin jalkeen Iampo-
energia siirtyy héyrysta kaukoldmpdveteen lammon-

vaihtimissa. Nain jatteen sisaltama energia muuttuu

laitoksessa sahkoksi ja kaukoldmmaoksi.

Savukaasut puhdistetaan useassa eri vaiheessa,

ja jaannostuotteet ohjataan hallitusti jatkokasitte-

lyyn.

226 th

Jatteen kasittelykapasiteetti

7214 h

Kayttoaika

259 GWh

Myyty kaukolampo

78 GWh

Myyty sdhko

202698t

Vastaanotetun jatteen maara

16318t

Poltetun jatteen maara

9,7 MJkg

Jatteen lampoarvo

Tuotantoluvut vuodelta 2016
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ﬁ 31 TYONTEKIJAA
@ 7214 KAYTTOTUNTIA

POHJAKUONAA KATTILATUHKAA SAVUI(AAS_pJEN ) VETTA VIEMARI-
26238 tonnia 1258 tonnia PUHDISTUSJATETTA VERKOSTOON
3278 tonnia

11648 kuutiota

TYPEN OKSIDEJA 162 367 kg
RIKKIDIOKSIDIA 12 070 kg
HIILIMONOKSIDIA 7 770 kg
SUOLAHAPPOA 6 081 kg
AMMONIAKKIA 902 kg
HIUKKASIA 286 kg
ORGAANISTA HIILTA 160 kg
FLUORIVETYA 10 kg
ELOHOPEAA 0,188 kg

HIILIDIOKSIDIA
55481t

SAHKOVERKKOON
77,81 GWh sahkoa

KAUKOLAMPO-
VERKKOON
258,5 GWh lampo6a
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JATTEENPOLTTOLAITOKSEN TOIMINTA

HUOLTOSEISOKIN AIKANA KATTILAPUTKIA SUOJANNEET
TIILIMUURAUKSET KORVATTIIN INCONEL-PINNOITTEELLA.

LAITOKSEN HUOLTOKATKOT

Vuonna 2016 jatteenpolttolaitoksessa toteutet-
tiin mittava muutostyd. Kaksi kuukautta kestaneen
huoltoseisokin aikana kattilaputkia suojanneet tiili-
muuraukset korvattiin Inconel-pinnoitteella. Inconel
on metallisekoite, joka kestaa tulipesan vaativat
olosuhteet tiilimuurauksia paremmin. Muutostyolla
parannettiin laitoksen toimintavarmuutta ja nostet-
tiin vuotuista kayttdaikaa.

Pitka seisokkiaika hyddynnettiin tehokkaasti, silla
tulipesan muutostyon ja tavanomaisten huoltotdiden
ohella my6s polttoilman ohjausta parannettiin. Nyt
arinalle ohjattavan polttoilman virtausta voidaan saa-
taa aiempaa paremmin, minka ansiosta kattila toimii
tehokkaammin ja tuottaa enemman, ja esimerkiksi
ammoniakkiveden kulutus on vahentynyt merkitta-
vasti.

Kevaalla toteutetun huoltoseisokin lisaksi laitok-
sessa oli vuoden aikana kaksi tuotantokatkosta.
Syyskuussa laitos ajettiin alas kattilaputkistossa
havaitun vesivuodon ja siita aiheutuvien korjaustoi-

den vuoksi, ja lokakuussa kattilaputkiston héyryvuoto

aiheutti laitoksen alasajon. Molemmissa tapauksissa
tuotantokatkot pystyttiin pitdamaan lyhying, silla vuo-
tokohdat paikallistettiin ja korjausty6t kaynnistyivat
nopeasti.

Westenergyn laitoksen huoltokatkojen aikana
sahkd ja kaukoldampd tuotetaan Vaasan Sahkon ja
Vaskiluodon Voiman muissa tuotantoyksikdissa,
joten sahkon tai kaukolammadn loppukayttdjille asti
laitoksen tuotantokatkot eivat nay. Huoltoseisokkien
aikana jatetoimitukset ohjataan véliaikaiselle varas-
tointialueelle, josta jatetta aletaan toimittaa laitoksel-
le huoltokatkojen jalkeen normaalien jatekuljetusten
rinnalla. Kotitalouksien jateastiat tyhjennetaan
kuitenkin normaaliin tapaan my®os laitoksen huolto-
katkojen aikana, joten jateastioiden tyhjennysvaliin

laitoksen tuotantokatkot eivat vaikuta.

JAANNOSTUOTTEIDEN KASITTELY JA
HYODYNTAMINEN

Jatteenpolttolaitoksessa muodostuu kolmenlaista
jaannostuotetta. Pohjakuona (n. 15 % jatteen painos-

ta) koostuu tuhkasta ja palamattomasta materiaalis-

UUSIN INNOVATIIVISIN RATKAISUIN
YHDYSKUNTAJATTEEN HYOTYKAYTTOMAHDOLLI-
SUUDET LAHESTYVAT JO SATAA PROSENTTIA!

ta, kuten lasista, metallista ja kivesta. Pohjakuonan
lisaksi muodostuu kattilatuhkaa ja savukaasujen puh-
distusjatetta (yhteensa n. 3 % jatteen painosta).

Pohjakuonan jatkokasittelysta vastaa Lakeu-
den Etappi. Kasittelyssa pohjakuona seulotaan ja
metallit erotetaan uusiokayttda varten. Lahes 80 %
pohjakuonasta, eli mineraalijakeen osuus otetaan
hyotykayttdon maanrakennuksen seka sement-
ti- ja betoniteollisuuden tarpeisiin. Tutkimusten
perusteella mineraalijakeen ominaisuudet, kuten
roudansietokyky, tekevat siita erinomaisen korvaajan
soralle ja kivimurskalle maanrakennuskaytdssa, ja
Westenergyn pohjakuonasta eroteltua mineraalijaet-
ta onkin jo hyddynnetty naissa ratkaisuissa muun
muassa limajoella ja Seindjoella. Uusien kayttokohtei-
den tutkimuksen keskidssa on talla hetkella jakeen
kayttd pihakivien valmistukseen. Uusin innovatiivisin
ratkaisuin yhdyskuntajatteen hyodtykayttémahdolli-
suudet lahestyvat jo sataa prosenttial

Jopa noin kymmenesosa pohjakuonasta on metal-
lia. Metalli ei sovellu jatteenpolttoon, silla sen lampe-

neminen arinalla kuluttaa muussa polttoprosessissa

syntyvaa energiaa, ja erityisesti alumiini ja suuret
teraskappaleet aiheuttavat suoranaisia teknisia
ongelmia jumiuttaessaan kattilan ja kuonankasittelyn
laitteita. Naiden vikojen korjaaminen vaatii pahimmil-
laan laitoksen alasajon, mika aiheuttaa lyhyessakin
ajassa suuria kustannuksia, ja liséksi metallikappalei-
den poisto voi johtaa vaaratilanteisiin. Niin kaytto-
henkilstén tydturvallisuuden, polton tehokkuuden
kuin laitoksen taloudellisuudenkin kannalta parasta
olisi lajitella metalli erilleen poltettavasta jatteesta jo
syntypaikalla, hyvissa ajoin ennen sen saapumista
Westenergylle.

Kattilatuhka on kattilan Iammaonsiirtopinnaille kiin-
nittynytta tuhkaa ja epapuhtauksia. Savukaasujen
puhdistusjate koostuu puolestaan kalkista, aktiivi-
hiilesta seka naihin sitoutuneista epapuhtauksista.
Naiden jaanndstuotteiden jatkokasittelysta huolehtii
Ekokem-Palvelu Oy.

Voit lukea lisaa laitoksen jaanndstuotteista kotisi-

vujemme Ymparistd-osiosta.



Wil

=8

JATTEEN KAYTTO ENERGIANTUOTAN-
NOSSA KORVAA FOSSIILISIA POLT TOAI-
NEITA, KUTEN OLJYA JA KIVIHIILTA

Jatteen energiahyodyntaminen tarkoittaa myos
kaatopaikkatilan tarpeen vahenemista.

SA\_{UKAASUJEN PUHDISTUS JA LAITOKSEN
PAASTOT

Jatteenpoltossa palamisen aikana muodostuneiden
savukaasujen epapuhtaudet puhdistetaan huolel-
lisesti ja tehokkaasti modernilla laitteistolla, jonka
tydn tulosta ja laitoksen ymparistéluvan paastora-
ja-arvojen noudattamista valvotaan jatkuvatoimisin
mittauksin. Savukaasujen puhdistus toteutetaan
kahdessa vaiheessa. Typenoksidit puhdistetaan
pois tietokoneohjatulla ammoniakkivesiruiskutuk-

sella jo tulipesdssa. Tata prosessia ovat tukeneet

myos kevaan 2016 muutostyot, silla paloilmamaaran

paremmalla hallinnalla on voitu jo ennalta vahentaa
typen osuutta savukaasuissa. Kattilan jalkeen savu-
kaasuista puhdistetaan happamat epapuhtaudet

ja raskasmetallit lisaamalla sammutettua kalkkia ja
aktiivihiiltd, ja muodostuva puhdistusjate suodate-
taan pois tekstiilisuodattimessa. Laitteistolla voidaan
saavuttaa erittain korkea, yli 99 prosentin puhdis-
tusteho, ja taman tuloksena savupiipusta lahtevissa
savukaasuissa onkin lahestulkoon pelkkaa hiilidioksi-

dia ja vesihdyrya.
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Kuva 1. Savukaasujen epapuhtauksien pitoisuudet vuonna 2016,

jatkuvatoimisesti mitattavat (mg/Nm3).

ympadristdluvan raja-arvo

epapuhtauksien pitoisuuksille

Epapuhtauksien maaraa puhdistetuissa savu-
kaasuissa seurataan reaaliaikaisesti jatkuvatoimisen
mittausjarjestelman avulla. Mitattavista paastokom-
ponenteista ymparistdluvan raja-arvojen piirissa ovat
hiukkaset, orgaanisen hiilen kokonaismaara (TOC),
suolahappo (HCI), fluorivety (HF), rikkidioksidi (SO2),
typen oksidit (NOx) seka hiilimonoksidi eli haka (CO).
Lisaksi mitataan jatkuvatoimisesti myds ammoniakin
(NH3) ja elohopean (Hg) pitoisuuksia.

Kuvasta 116ytyvat edella mainittujen paasto-
komponenttien pitoisuudet vuonna 2016 seka niille
asetetut vuorokausikeskiarvon raja-arvot. Kunkin
paastdékomponentin vuosittaiset pitoisuudet lai-
toksen kayttdajan alusta alkaen on esitetty kuvis-
sa 2 - 13 (s. 20-23). Tarkasteltaessa vuoden 2016
toteutuneita padstoja voidaankin enimmakseen olla
tyytyvaisia laitoksen toiminnan kehitykseen. Kaikki
pitoisuudet alittavat selkedsti raja-arvonsa, ja lisaksi
suurimmassa osassa on nahtavissa laskeva trendi
edellisvuoteen verrattuna. Ainoana merkittavana

poikkeuksena hiilimonoksidin pitoisuus savukaasuis-

epapuhtauspitoisuus

sa on noussut hieman, mutta tamakin on alle 20 %
sallitusta arvosta.

Kuvassa 14 (s. 22) on esitetty puhdistuskemikaalien
ja apupolttoaineen kulutusta suhteessa poltettuun
jatemaaraan. Tassa kuvaajassa tulee erinomaisesti
esille laitoksen toiminnan tehostuminen — saamme
korkean puhdistustehon aiempaa pienemmalla kulu-
tuksella. Erityisesti ammoniakkivesiseoksen kulutus
on vahentynyt ensimmaisista toimintavuosista
merkittavasti.

Vuoden 2016 aikana jatteenpolttolaitoksen
toiminta taytti ymparistéluvan ja muiden viranomais-
maaraysten ehdot, eika ymparistdpoikkeamia siten
ollut yntaan. Ympadristdviranomaisten yllapitamaan
sahkdiseen jarjestelmaan tehtiin 22 hairidilmoitusta,
jotka koskivat enimmakseen kevaan pitkan huolto-
seisokin jalkeisen yldsajon yhteydessa tapahtuneita
puolen tunnin paastdraja-arvojen lievia ylityksia.
Voidaan siis todeta, ettd ymparistdn osalta vuoden

2016 tavoitteet toteutuivat taysimaaraisesti.
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YMPARISTOVAIKUTUKSET
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Kuva 2. Hiukkaset (mg/Nm3)

TOIMINNAN YMPARISTONAKOKOHDAT

Jatteen kayttd energiantuotannossa korvaa fos-
siilisia polttoaineita, kuten kivihiilta ja oljya, joten
hiilidioksidipaastot vahenevat merkittavasti, jopa
100 000 - 200 000 tonnia vuodessa. Westenergyn,
Vaasan Sahkadn ja Vaskiluodon Voiman yhteistydn
tulos, Vaasan energiatayskaannds valittiin Vuoden
2012 limastoteoksi - yhteistydn tuloksena Suomen
hiilidioksidipaastét vahenevat jopa 1 %.

Jatteen energiahyddyntaminen tarkoittaa myos
kaatopaikkatilan tarpeen vahenemista, silla jatteista
|1dhes 90 % voidaan hyddyntaa jatteenpolttolai-
toksessa. Kun jatteen sijoittaminen kaatopaikalle
vahenee, myos haitalliset metaanipaastot vahene-
vat. Tama on ymparistdn kannalta merkittavaa, silla
metaani on yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi
kasvihuonekaasu.

My0s jatteenpolton osalta kehitys kulkee kohti
tiukempia paastorajoituksia, ja Westenergy osallis-

tuu aktiivisesti alan ja viranomaisten selvitystyohon
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Kuva 3. Orgaanisen hiilen kokonaismaara, TOC (mg/Nm3)

valmisteltaessa uutta jatteenpolton parhaiden
mahdollisten tekniikoiden vertailuasiakirjaa. Samoin
valmistaudumme naiden rajoitusten toteutumiseen
savukaasupesurihankkeella. Vuoden 2016 elokuussa
Westenergy jatti Lansi- ja Sisa-Suomen aluehallinto-
virastolle hakemuksen ymparistdluvan muutoksesta,
joka mahdollistaisi suuremman vuosittaisen polt-
tokapasiteetin ja savukaasupesurin rakentamisen,
mikali hankintaan tulevaisuudessa paadytaan. Tata
hakemusta taydennettiin viela joulukuussa 2016 si-
ten, etta pesurin puhdistetut lauhdevedet saataisiin
parempaan hydtykayttoon alueen teollisissa proses-
seissa ja mahdollinen ylijagdma voitaisiin johtaa vie-
mariverkkoon. Nama ratkaisut pohjautuvat vahvasti
kehittyvaan kiertotalouteen, ja lisaksi niilla taataan
paras mahdollinen energiatehokkuus seka pienimmat
ymparistévaikutukset samalla, kun savukaasujen

puhdistus ja laitoksen teho paranevat.

\ ymparistoluvan

8,25 raja-arvo

6,09
2015

6,81

2016

2012 2013 2014

Kuva 4. Suolahappo, HCl (mg/Nm3)

YMPARISTON TILAN SEURANTA

Jatteenpolttolaitosta operoivana yhtidna ympariston
tilan seuranta on Westenergylle ensiarvoisen tar-
keaa, ja tata vastuuta toteutetaan aiempien vuosien
tapaan ymparistdviranomaisten hyvaksymien tarkkai-
luohjelmien mukaisesti. Liséksi Westenergy osallis-
tuu Vaasan kaupungin ymparistdosaston johdolla
Vaasan alueen ilmanlaadun yhteistarkkailuun, jonka
vuositulosten perusteella merkittavia muutoksia ei
osaltamme ole tapahtunut.

Laitoksen saniteettivedet (yhteensa 11648 m3
vuonna 2016) ohjataan Mustasaaren kunnan vie-
mariverkkoon, mutta laitosalueen seka rakennusten

sade- ja hulevedet (yhteensa 21715 m3 vuonna 2016)
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Kuva 5. Rikkioksidi, SO2 (mg/Nm3)

johdetaan &ljynerottimien ja tarkkailukaivojen kautta
Ojaan ja eteenpain Stormossenutfalletiin. Keskei-
nen osa ymparistdn tilan tarkkailua onkin pinta- ja
pohjavesien laadun seurantaa kaksi kertaa vuodessa
tehtavalla naytteidenotolla, joiden tulokset ovat
samassa hyvassa linjassa edellisvuosien kanssa.
Laheisella Vedahuggetin Natura-alueella esiinty-
van, silmallapidettaviin lajeihin kuuluvan silomunuais-
jakalan tilaa kartoitettiin kesan 2016 aikana ulkopuo-
lisen tarkkailijan toimesta. Tarkastuksessa todettiin
iimanpuhtauden muutoksille herkan jakalan olevan

aiempia vuosia vastaavassa tilassa.

INFO!

1 mg = 1 milligramma = gramman tuhannesosa

14g =1 mikrogramma = gramman miljoonasosa

1Nng =1 nanogramma = gramman miljardisosa




YMPARISTOVAIKUTUKSET

22

250
1727 aristo
yrpparlstoluvan s e
raja-arvo d
150 1528 152,04
100
50
o
2012 2013 2014 2015 2016
Kuva 6. Typenoksidit, NOx (mg/MNm3)
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Kuva 8. Fluorivety, HF (mg/Nm3)
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Kuva 7. Haka, CO (mg/Nm3)
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Kuva 9. Ammoniakki, NH3 (ma/Nm3)
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Kuva 14. Kemiakaalien kulutus poltettua jatetonnia kohden
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Kuva 10. Elohopea, Hg (ug/Nm3)
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Kuva 12. Raskasmetallit (Ug/Nm3)
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Kuva 11. Kadmium ja tallium, Cd + Tl (ug/Nm3)
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Kuva 13. Dioksiinit ja furaanit (ng/Nm3)

MITATTAVAT RASKASMETALLIT

Antimoni (Sb)

Arseeni (As)

Lyily (Pb)

Kromi (Cr)

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Mangaani (Mn)

Nikkeli (Ni)

Vanadiini (V)
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YHTEISOLLISYYS

AVOIMUUS ON KESKEINEN
OSA YHTION TOIMINTATAPAA

Olemme tiedottaneet avoimesti ja aktiivisesti yhtion ja laitoksen

tapahtumista toiminnan alusta alkaen.

Kaikki jatteenpolttolaitoksen toiminnasta kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita tutustumaan laitokseen. Ha-
luamme kertoa ja nayttad, mita laitoksessa tapahtuu,
ja pyrimme siten kumoamaan alaan usein liitettyja
ennakkoluuloja. Laitoksen toiminnan ymmartami-

nen auttaa kavijoita ymmartamaan myos lajittelun
merkityksen.

Westenergyn laitos on sailyttanyt asemansa
suosittuna tutustumiskohteena. Vuoden 2016 aikana
laitoksessa vieraili reilusti yli 3 000 kavijaa siitakin
huolimatta, etta laitoksen huoltoseisokki ajoittui

maalis-toukokuulle, jolloin laitoksessa kay tyypillisesti

paljon vieraita. Loka-marraskuussa laitokseen kavi tu-
tustumassa jopa 1400 kavijaal Toiminta-alueen kou-
lujen ja oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat edustavat
suurta osaa vierailijamaarastad, mutta laitokseen
kay tutustumassa myos paljon erilaisia yhdistyksia,
seuroja ja tyoporukoita. Viime vuonna laitokseen kavi
tutustumassa vieraita Kanadasta ja useista Afrikan
maista saakka.

Palaute vierailuista ja itse laitoksesta on ollut hyvin
positiivista. Myds julkisuuskuvaselvitys on osoittanut,
etta Westenergyn julkisuuskuva on paapiirteissaan

positiivinen.

AVOIMET OVET

Westenergy jarjesti jo Iahes perinteeksi muodos-
tuneen avointen ovien tapahtuman laitoksessa
lokakuussa. Kavijaille oli tarjolla kahvia ja grillimak-
karaa seka monenlaista ohjelmaa, kuten kilpailuja ja
nayttelyita. Monelle kierros laitoksessa oli kuitenkin
tapahtuman tarkein anti. Viime vuoden tapahtuman
toteutuksessa teimme yhteisty6ta omistajayhtididen
kanssa, ja vieraita saapui tapahtumaan busseilla
Ylivieskasta, Kristiinankaupungista ja Teuvalta. Myos
Loimi-Hameen Jatehuollon alueen asukkaita kavi
tutustumassa Westenergyn toimintaan. Positiivinen
palaute kannustaa jarjestamaan tapahtuman jalleen
ensi syksyna.

Tapahtuman kaytannon jarjestelyissa Weste-
nergyn omaa henkildkuntaa avustivat Vaasan am-
mattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelijat, joista
on ollut suuri apu isojen vierailuryhmien vastaanotta-

misessa myos tapahtuman jalkeen.

TOIMINTA ALAN JARJESTOISSA

Westenergy on edustettuna alan jarjestoissa.
Kuulumme ISWA:aan (The International Solid Waste
Association), joka pyrkii edistamaan ja kehittamaan
jatteen ammattimaista kasittelya kansainvalisella
tasolla. Viime vuonna lahjoitimme yhteistydkumppa-
neiden joululahjavarat ISWA:n hyvantekevaisyysoh-
jelmaan, joka mahdollistaa koulunkaynnin Nicaraguan
kaatopaikoilla elaville ja tydskenteleville lapsille.

Olemme myos CEWEP:in (Confederation of Eu-
ropean Waste-to-Energy Plants) jasen. CEWEP on
eurooppalainen kattojarjesto, johon kuuluu jatevoi-
maloiden omistajia ja yllapitdjid. Jasenyys osoittaa
sitoutumista korkeisiin ymparistdstandardeihin ja
mataliin paastoihin seka parhaiden kaytettavissa
olevien tekniikoiden kayttoon.

Westenergy kuuluu myds kotimaisiin alan jarjes-
toihin, kuten Energiateollisuus ry:hyn (ET) ja Jatelai-
tosyhdistykseen (JLY). ET edustaa monipuolisesti

yrityksig, joiden toiminta liittyy sahkon, kaukolammaon

ja kaukojaahdytyksen tuottamiseen tai myyntiin tai
niihin liittyviin palveluihin. JLY edustaa puolestaan
julkista jatehuoltoa ja kuntien jatelaitoksia.

Lisaksi kuulumme Nolla tapaturmaa -foorumiin,
joka on ty6turvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuvaan
parantamiseen ja hyvien kaytantdjen levittamiseen

pyrkiva tydpaikkojen muodostama verkosto.

KORKEAKOULUYHTEISTYO

Vuoden 2016 aikana Westenergylle laadittiin diplo-
mityd, joka kasitteli laitoksen kunnossapitojarjestel-
maa ja sen kehittdmismahdollisuuksia. Tyon pohjalta
laadittiin myds ohjeet, jotka mahdollistavat kunnos-
sapitojarjestelman tehokkaan hyddyntamisen.

Westenergylle tehtiin myds taiteellinen lopputyd,
Miss Westenergy, jonka puku on valmistettu Weste-
nergyn vanhoista lipuista seka sadoista alumiinitui-
kuista, jotka on keratty alakoulujen Tuikkujahdissa.
Lopputyd muistuttaa lajittelun merkityksesta ja pyrkii
herattamaan keskustelua jatteen hyotykayttdmanh-
dollisuuksista.

Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kuuluu
VEBIC:n eli Vaasa Energy Business Innovation
Centren neuvoa-antavaan ohjausryhmaan. Ohjaus-
ryhma tukee Vaasan yliopiston ja VEBIC:in toimintaa,
joka pyrkii edistamaan yhteisty6ta ja sitouttamaan
ympardivaa yhteiskuntaa yliopiston toimintaan ja sen

kehittamiseen.

LISATIEDOT OSOITTEESTA WESTENERGY.FI
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HENKILOSTO

20

PYRIMME LUOMAAN RENNON JA
MO TIVOITUNEEN TYOILMAPIIRIN

Kehityskeskustelujen kattavuutta ja sisaista viestintaa

pyrittiin kehittamaan.

Vuoden lopulla yhtién organisaatiorakenteeseen teh-
tiin muutoksia, joilla pyritaan tehostamaan toimintaa
ja vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin.
Aiemmasta kuuden vuoron jarjestelmasta siirryttiin
viiteen vuoroon, joten kayttéhenkildstdon kuuluu 15
operaattoria. Samalla kayttdhenkildstdn niin sanotut
paivavuorot poistuivat, joten vastuu laitoksen kun-
nossapidosta on kokonaisuudessaan kunnossapito-
tiimilla. Vuorotydsta irrotetut operaattorit siirtyivat
muihin tehtaviin organisaation sisalla. Viime vuonna

tyot aloitti myds jatelaadun tarkastaja, jonka vas-

tuulla on selvittaa polttoon ohjatun jatteen sisaltoa

ja lajittelun toimivuutta. Organisaatiomuutokset koh-
distuivat myos toimihenkildihin, joiden toimenkuvia
muokkaamalla pyritaan hyddyntamaan henkildoston
osaaminen mahdollisimman tehokkaasti.

Vuonna 2016 Westenergylla tydskenteli myos 1

kesatydntekijaa eri tehtavissa.

TYOVIHTYVYYDEN KEHITYS EDELLISVUOTEEN
VERRATTUNA ON OLLUT POSITIIVISTA.

HENKILOSTON TYOTYYTYVAISYYS

Westenergyn henkildkunnan tydhyvinvointia ja
viihtymista tydssa seka ndiden kehittymista kar-
toitettiin kattavalla tydhyvinvointitutkimuksella.
Tutkimus osoitti, etta Westenergyn henkildkunta
viihtyy ty6ssaan todella hyvin, ja tydviintyvyyden
kehitys edellisvuoteen verrattuna on ollut positiivis-
ta. Esimerkiksi kehityskeskustelujen kattavuutta ja
sisdista viestintaa pyrittiin parantamaan edellisvuo-
den tulosten perusteella, ja suunta on ollut tutkimuk-
sen mukaan oikea. Kehitettavaa riittaa kuitenkin niin

tiedonkulun kuin esimiestydnkin parissa.

HENKILOSTON KOULUTUS

Westenergylle on tarkeaa, etta henkildstd viihtyy
tydssaan ja etta osaamisen kehittamiseen luodaan
hyvat edellytykset. Henkildston koulutussuunnitelma
laaditaan kehityskeskustelujen perusteella. Vuoden
2016 aikana henkildstolle kertyi yhteensa noin 200
koulutustuntia eli keskimaarin viisi koulutuspaivaa
tydntekijaa kohden vuodessa. Koko henkilbkunnalle
yhteista koulutusta jarjestettiin esimerkiksi
Office365-ymparistdon siirtymisesta ja tietoturvakay-
tannoista ja sisdista koulutusta jarjestettiin esimer-
kiksi sisdisista auditoinneista.

Vuonna 2015 alkaneeseen alikonemestarikoulutuk-
seen osallistuneista operaattoreista ensimmainen

valmistui vuoden lopulla.

15,6 % 13,3%
84,4% 86,7 %
133%
86,7% .
Naiset
Miehet

Henkiléston sukupuolijakauma.

28,1% 30,0%
43,8% B 43,83% -
7%
23,3%
e 25-35-vuotiaat

36-45-vuotiaat
46-55-vuotiaat
l 56-63-vuotiaat

16,7%

Henkil6éston ikajakauma.
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TEEMME TYOTA TURVALLISESTI JA
PIDAMME HUOLTA HYVINVOIN-
NISTAMME

Pyrimme ensisijaisesti ennaltaehkaisevaan turvallisuustoimintaan.

Tyoturvallisuus ja -terveys ovat keskeisessa ase-
massa Westenergylld. Tydta tehddan turvallisesti,
ja tavoitteena on valttaa tapaturmat. Henkilbkuntaa
kannustetaan myds pitamaan huolta omasta hyvin-
voinnista ja jaksamisesta, silla hyvinvoiva henkildsto
on edellytys tavoitteiden toteutumiselle. Hyvinvoin-
nin yllapitamiseksi henkildston kaytdssa on monipuo-
linen kuntosali, ja vapaa-ajan aktiivisuutta tuetaan
TyKy-seteleilla.

Vuonna 2016 Nolla tapaturmaa -foorumi myonsi

Westenergylle tasoluokituksen 2: kohti maailman

karkea. Tasoluokitus osoittaa, etta tydpaikalla on
edistetty tyoturvallisuutta ja tapaturmien ja vaarati-
lanteiden tutkinta- ja iimoitusmenettely on kunnossa
ja kehittynyt edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2016 Westenergylla ei sattunut yhtaan
tapaturmaa. Pitka huoltoseisokki nahtiin risking, silla
sen aikana tehtiin monia erityistoita ja laitoksella
tydskenteli samanaikaisesti paljon tydntekijdita vuo-
rokauden ympari. Huoltoseisokin aikana tyodturvalli-
suuteen tehtiinkin tietoisia panostuksia. Kaikki uudet

tydntekijat osallistuivat turvallisuuskoulutukseen, ja

VUONNA 2016 NOLLA TAPATURMAA -FOORUMI MYONS|
WESTENERGYLLE TASOLUOKITUKSEN 2: KOHTI

MAAILMAN KARKEA.

4,0
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25
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0,5

3,18% 3,54%

0,0

Henkiloston sairauspoissaolo-%

laitoksessa tehtiin saanndllisesti turvallisuuskierrok-
sia epakohtien havaitsemiseksi.

Westenergyn henkildéstda motivoitiin tekemaan ak-
tiivisesti turvallisuushavaintoja my6s huoltoseisokin
jalkeen, ja maarassa paastiinkin tavoitteeseen, yli 120
havaintoon. Maaraa tarkeampaa on ollut kuitenkin
turvallisuuskulttuurin edistaminen, silla tekemalla
turvallisuushavaintoja jokainen tydntekija pystyy
konkreettisella tavalla parantamaan paitsi omaa,

myds muiden tydntekijdiden tydturvallisuutta.
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TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS
11, - 3112.2070

Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin
1.1.2008. Yhtion kaupparekisterinumero on 2165379
- 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtion omistavat
Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka
Qy, Ab Stormossen Qy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi
oli yhtion yhdeksas. Westenergyn paatoimiala on
jatteenpolttolaitoksen yllapitaminen. Yhti® toimii
omakustannusperiaatteella eika jaa osinkoja.

Yhti6 on rakennuttanut jatteiden polttolaitoksen
omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja

ryhtynyt myymaan osakkailleen jatteiden kasittely-

palveluja omakustannusperiaatteella. Polttolaitoksen
tuottama hdyry muunnetaan yhteistydkumppanin
Vaasan Sahkoé Oy:n omistamassa laitekokonaisuu-
dessa sahkdksi ja kaukolammaoksi. Laitos valmistui ja
otettiin kayttdon elokuussa 2012.

Kuluneena vuonna yhtién toimintaa rajoitti mittava
huolto- ja investointiseisokki, joka pudotti yhtion kay-
tettavyysastetta. Heikko kayttdaste nakyy yrityksen
likevaihdossa. Liikevaihto vuonna 2016 oli 16 783
340 euroa. Pitkan huoltoseisokin aikana jo edellisina

vuosina epaluotettavaksi todetut tiilimuuraukset

vaihdettiin luotettavampaan materiaaliin, ja samas-
sa yhteydessa toteutettiin polttoilman ohjaukseen
liittyvat investoinnit.

Liikevaihdosta suurin osa (72 %) syntyy jatteenpolt-
topalvelun myynnista. Tuotetusta hoyrysta saadut
korvaukset edustavat liikevaihdosta 26 %. Muun
myynnin osuus on 2 %. Alla on esitetty yhtion toimin-
taa kuvaavia tunnuslukuja.

Yhtion taloudellinen asema on hyva johtuen
suunniteltua paremmista toimitusvolyymeista seka
suunniteltua korkeammasta sahkon hinnasta. Kau-
kolampo&toimituksissa onnistuttiin hyvin, ja etenkin
loppuvuodesta ennustetut maarat ylitettiin. Tehtyjen
investointien ansiosta laitos toimi siis tehokkaam-
min jo kuluneen vuoden aikana. Sahkodn hinta ylitti
ennustetun, mika paransi sahkétoimitusten arvoa.
Jatteiden toimitusmaara ylitti ennusteet reilusti,
ja osa jouduttiinkin varastoimaan valiaikaiseen
varastoon pitkan huoltoseisokin vuoksi. Muu myynti
on paasaantoisesti jatteestd ja tuhkasta erotetun
ja kierratykseen ohjatun metallin myyntia. Kattilan
parantuneen tehokkuuden ansiosta kemikaalikus-
tannuksissa saavutettiin saastéja kuluneen vuoden
aikana. Ylimaarainen huoltoseisokki aineutti myos
ylimaaraisia yllapitokustannuksia, mutta muutoin
muuttuvat kustannukset pysyivat suunnitellun mu-
kaisina. Tilikauden aikana tehdyt investoinnit liittyivat
paaasiassa kattilan tulipesan pinnoitemateriaalin
uusintaan ja ilmanohjauksen kehittamiseen. Lisaksi
tehtiin turvallisuusinvestointeja, jotka kohdistuivat
kattilan huoltotasoon ja jatteenkuljetusautojen
kuormapeitteiden kasittelyn turvallisuuden paranta-
miseen.

Yhtion kassavirta oli positiivinen kuluneella tarkas-

\Vuosi
Liikevaihto, meur
Poltettu jatemaara, ton

Kayntiaste, %

Yhtion toiminnan tunnuslukuja.

telujaksollg, ja yhtio selviytyi rahoitusvelvollisuuksis-
taan suunnitellusti. Rahoitusriskin pienentamiseksi
suurin osa yhtiéon rahoituksesta on sidottu kiin-
tedan korkoon. Yhtion lainoista 15 %:n osalta ehdot
tarkistetaan vuonna 2018 ja 85 % lainoista eraantyy
vuonna 2017. Yhtid on suojannut osan pitkaaikaises-
ta vieraasta padaomastaan rahoitusinstrumenttien
avulla rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien epasuotuis-
ten muutosten vaikutukselta ja pyrkii siten pienenta-
maan yhtion tuloksen vaihtelua ja taloudellista riskia.

Tutkimus- ja kehityshankkeet liittyvat jatteen-
polttolaitoksen toimintaan seka sen jarjestelmien
kehittamiseen. Tutkimushankkeet ovat paasaantoi-
sesti olleet opinnaytetdina teetettyja tutkimuksia tai
selvityksia. Westenergy on aloittanut selvitystyén
mahdolliseen savukaasupesuri-investointiin littyen.
Talla investoinnilla Westenergy Oy Ab pyrkisi vastaa-
maan mahdollisesti tiukentuviin ymparistdnormeihin.
Westenergy Oy Ab sai valmiiksi ymparistdvaikutusten
arviointitydn ymparistdluvan tarkistamiseksi laitoksen
kapasiteetin osalta seka savukaasupesuri-investoin-
tia varten. Ymparistdlupahakemus jatettiin vuoden
2016 loppupuolella. Westenergy Oy Ab on osallistu-
nut ymparistéluvan mukaisiin tutkimuksiin ja tarkkai-
luihin, kuten Vaasan seudun ilmanlaadun tarkkailuun
seka tuhkien analysointeihin.

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan
maarittelemaansa laatu-, ymparisto-, seka tyoter-
veys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen jarjes-
telmien avulla Westenergy Oy Ab pyrkii jatkuvasti
kehittamaan toimintansa kokonaisvaltaista laatua
ja kustannustehokkuutta. Tydterveys- ja tydturvalli-
suusjarjestelman avulla hallitaan tunnistettuja riskeja

henkildston terveyden ja toimintakyvyn yllapitami-

2016 2015 2014
16,8 18,3 17,4

163 118 168 355 178 003
82,1 85,1 89,8
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TOIMINTAKERTOMUS

seksi seka parannetaan tyoturvallisuus- ja tydterve-
ystoiminnan tasoa. Ymparistjarjestelmassa maa-
ritellyilla toimenpiteilla ja ohjelmilla Westenergy Oy
Ab pyrkii hallitsemaan ymparistoriskit. Westenergy
Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympadristd- seka
tydterveys- ja tydturvallisuusasioiden kehittymisesta
padasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn joh-
tamisjarjestelma, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015),
ymparist6- (ISO 14001:2015) seka tysterveys- ja tyotur-
vallisuusstandardien (OHSAS 18001:2008) vaatimuk-
sia, on arvioitu vuoden 2016 aikana ulkopuolisen
riippumattoman arvioijan toimesta.

Yhtion palveluksessa oli tilikauden alussa 31 henki-
164, ja tilikauden lopussa yhtion palveluksessa oli 34
henkilda. Keskimaarin yhtion palveluksessa vuoden
aikana oli 35 henkilda. Yhtidn maksamat palkat ja
palkkiot vuonna 2016 olivat 2 161588 euroa. Alla esi-
tetyssa taulukossa on esitetty henkildstoon liittyvia
tunnuslukuja.

Yhtion hallitukseen ovat paattyneella toimintakau-
della kuuluneet Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Heik-
ki Halla-aho (varapuheenjohtaja), Hakan Anttila, Paa-
vo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perald, Harri
Virtanen ja Gunbritt Tallback (varsinaiset jasenet).
Hallitus on kokoontunut yhteensa kahdeksan kertaa
kuluneella tilikaudella. Yhtion toimitusjohtajana on
toiminut Olli Alhoniemi. Yhtidn varsinaisena tilintar-
kastajana on toiminut KHT-yhteisd Ernst & Young Oy,
padvastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.

Westenergy Oy Ab sai vuoden 2016 alussa vahin-
gonkorvaushaasteen karajaoikeuteen. Tapauksen

kasittely on edelleen kesken.

Vuosi

Yhtién palveluksessa 1.1., hida

Yhtién palveluksessa 31.12., hlta
Yhtion palveluksessa keskimaarin, hloa

palkat ja palkkiot, M€

Henkiléstoon liittyvia tunnuslukuja.

Tilikauden paattymisen jalkeen ei ole ollut muita
oleellisia tapahtumia.

Yhtion rekisterdity osakepdadoma oli 12.000.000
euroa tilikauden lopussa. Yhtigéssa on 12.000.000
osaketta. Osakkeita koskee yhtigjarjestyksen lunas-
tuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla
on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtidlld itselldan
toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten
omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei
ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoittele-
viin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai
tuloksen analysoimiseksi.

Yhtidjarjestyksen 3 § mukaan yhtio ei jaa osinkoa.
Hallitus esittag, etta tilikauden voitto 286 160 euroa
siirretaan voitto-/ftappiotilille yhtion omaan paa-

omaan.

Vaasassa 20.4.2017
Westenergy Oy Ab, Hallitus

2015 2014
32 31

30 34
34 32
2,04 2,03

HALLITUS

Paavo Eloniemi
puheenjohtaja

Hallituksen jdsen vuodesta 2014 alkaen.

Hakan Anttila

Hallituksen jdsen vuodesta 2008 alkaen,
hallituksen puheenjohtaja v. 2008 - 2013.

Paavo Hankonen

Hallituksen jasen vuodesta 2014 alkaen.

Ari Perala

Hallituksen jdsen vuodesta 2014 alkaen.

Heikki Halla-aho
varapuheenjohtaja

Hallituksen jdsen vuodesta 2014 alkaen.

Gunbritt Tallback

Hallituksen jdsen vuodesta 2014 alkaen.

Jouko Huumarkangas

Hallituksen jdsen vuodesta 2014 alkaen.

Harri Virtanen

Hallituksen jdsen vuodesta 2014 alkaen.

33



TULOSLASKELMA TASE

VASTAAVAA
LIIKEVAIHTO 18 313 705,56

A A A A

Aineelliset hyédykkeet yhteensa 76 769 397,21

11N
87 005 478,73
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Vaihto-omaisuus yhteensa 186195917

AN

SIHIEIHHIHHIBHIHIMHITHHIIHITHEIHIIH I Lyhytaikaiset yhteensa 1986 769,47

AAEEREER RIS

AR

VASTAAVAA YHTEENSA

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 97 29109323

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPAATOSSIIRTOJA JA VEROJA

A A AN

SIS
1672175,08

2174 291,41

OMA PAAOMA YHTEENSA

S R NN

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1506,79

Pitkaaikainen yhteensa 70 319 781,06

Lyhytaikainen yhteensa 8463 231,14

AR

VIERAS PAAOMA YHTEENSA 78 783 012,20
1 AN RIS N
VASTATTAVAA YHTEENSA 97 291093,23
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RAHOITUSLASKELMA

LIITETIEDOT

36

Liiketoiminnan rahavirta

Investointien rahavirta:

Rahoituksen rahavirta:

AN

R

A A A AR

A A AN

JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMAT

Yhtién pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyddykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtion kayttdomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja kayttéomaisuusprojektiin liittyvaan kiintedan hankintame-
noonsa.

Yhtién omistaman kuluvan kayttéomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelma on maaritetty taloudellisen kayttdajan perusteella.

AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erassa aineettomat hyddykkeet on seuraavaa:

Aineettomat hyddykkeet

37



LITETIEDOT

38

Aineelliset hyédykkeet

Maa-alueet

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Kirjanpitoarvo

OMA PAAOMA

Oma paaoma

Oma paaoma yhteensa

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole 31.12.2016

47138 091,22

31.12.2015

1n672175,08

VIERAS PAAOMA

Vieraan paaoman erittely

Yhteensa 78 783 012,20

HENKILOSTO JA TOIMIELINTEN JASENET

Yhtion palveluksessa oli tilikauden aikana yhteensa 34 henkiléa.

Henkiléstokulut

Rahoitustuotot ja -kulut

Saamiset
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40

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

VELAT, JOTKA ERAANTYVAT MYOHEMMIN KUIN
VIIDEN VUODEN KULUTTUA

TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET

TILIKAUDELLA KAYTETYT
KIRJANPITOKIRJAT

Paivakirja, ATK
Padkirja, ATK
Tasekirja, sidottu

Palkkakirjanpito erillisena

TILIKAUDELLA KAYTETYT TOSITELAJIT

Handelsbanken pankkitili
Ostolaskut

Ostolaskut sahkoisesti
Kassa- ja muistiotositteet
Alv-kirjaukset

tositelaji 20
tositelaji 71
tositelaji 73
tositelaji 90
tositelaji 91

Westenergy Oy Ab

Vaasassa 20.4.2017

%%\/

Paavo Eloniemi
hallituksen pj

Hakan Anttila
hallituksen jasen

SRS

Gunnbrit Tallback
hallituksen jasen

A

Paavo Hankonen
hallituksen jasen

%A 1 __—

Jouko Huumarkangas
hallituksen jasen

Tilinpaatosmerkinta

oli A|h;?'4ni
toimitugjohtaja

/j’_
) L

Ari Peradla
hallituksen jasen

Ko Pyt 2

Heikki Halla-aho
hallituksen jasen

flv)

Harri Virtanen
hallituksen jasen

Suoritetusta tarkastuksesta olen tanaan antanut tilintarkastuskertomuksen.

Vaasassa 20.4.2017

[N

]

Kjeyaerts, KH"’
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Westenergy Oy Ab:n yhtidkokoukselle

TILINPAATOKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 2165379-9) tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. Tilinpaatos sisaltaa
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja litetiedot. Lausuntonamme esitamme, etta tilinpaatds antaa oikean ja riittavan
kuvan yhtién toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatéksen laatimista koskevien
saanndsten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvan tilintarkastustavan
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpaatdksen tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia yhtidsta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tayttaneet muut ndiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssia.

TILINPAATOSTA KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatdksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riittdvan kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpaatdksen laatimista koskevien saanndsten mukaisesti ja tayttaa lakisaateiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja
vastaavat myos sellaisesta sisdisesta valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatéksen, jossa ei ole
vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpaatdsta laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtion kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittamaan seikat, jotka liittyvat toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatds on laadittu toiminnan jatkuvuuteen
perustuen. Tilinpadtds laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhti6 aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai
ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehda niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPAATOKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siita, onko tilinpaatéksessa kokonaisuutena vaarinkaytoksesta tai virheesta
johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka sisaltaa lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitg, etta olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksia voi aiheutua vaarinkaytoksesta tai virheesta, ja niiden katsotaan olevan
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin paatoksiin, joita kayttdjat tekevat
tilinpaatdksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kaytamme ammatillista harkintaa ja sailytamme ammatillisen
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

. tunnistamme ja arvioimme vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvat tilinpaatéksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita ja hankimme lausuntomme perustaksi
tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siitd, etta vaarinkaytdksesta johtuva
olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, on suurempi kuin riski siitd, etta virheesta johtuva olennainen virheellisyys jaa
havaitsematta, silla vaarinkaytékseen vai liittya yhteistoimintaa, vaarentamistg, tietojen tahallista esittamatta jattamista tai
virheellisten tietojen esittamista taikka sisdisen valvonnan sivuuttamista.

. muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyaksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siind tarkoituksessa, etta pystyisimme
antamaan lausunnon yhtién sisdisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovellettujen tilinpaatdksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta.

. teemme johtopaatdksen siita, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpaatds perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopaatdksen siita,
esiintyykd sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin littyvaa olennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkittavaa aihetta
epailla yhtion kykya jatkaa toimintaansa. Jos johtopaatdksemme on, etta olennaista epavarmuutta esiintyy, meidan
taytyy kiinnittaa tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epavarmuutta koskeviin tilinpaatdksessa esitettaviin
tietoihin tai, jos epavarmuutta koskevat tiedot eivat ole riittavia, mukauttaa lausuntomme. Johtopaatéksemme perustuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispaivaan mennessa hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhti6 pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpaatoksen, kaikki tilinpaatdksessa esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista esittamistapaa, rakennetta ja
sisaltda ja sitd, kuvastaako tilinpaatds sen perustana olevia liketoimia ja tapahtumia siten, etta se antaa oikean ja riittavan
kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta seka merkitta-
vista tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisdisen valvonnan merkittavat puutteellisuudet, jotka tunnistamme
tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomukseen

sisaltyvan informaation. Tilinpaatdsta koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.Velvollisuutenamme on lukea
toimintakertomukseen sisaltyva informaatio tilinpaatdksen tilintarkastuksen yhteydessa ja tata tehdessamme arvioida,

onko toimintakertomukseen sisadltyva informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpaatdksen tai tilintarkastusta suoritettaessa
hankkimamme tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellista. Velvollisuutenamme on lisaksi
arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sadanndsten mukaisesti.

Lausuntonamme esitamme, etta toimintakertomuksen ja tilinpaatéksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja etta toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saanndsten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tydn perusteella johtopaatdksen, etta toimintakertomukseen sisdltyvassa informaatiossa on
olennainen virheellisyys, meidan on raportoitava tasta seikasta. Meilla ei ole taman asian suhteen raportoitavaa.

Vaasassa 20.4.2017

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteis®

Kjell Berts, KHT
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