1(11)

Westenergy Oy Ab:n jatteenpolttolaitos
Yhteenvetoraportti
Vuosi 2013



http://www.westenergy.fi/

2(11)

SISALLYSLUETTELO
=T - PRSP 3
2 Jatteenkasittelyd sAAteleVA NOIMISTO ..c.uiiii ittt e s e e e sra e e e s s breeeeensaaeeesnns 3
I U o] - [ ] (o RSP PUPPPPTT PP 4
R B (=TT Y 1 - =T [o ] o o OO P UPTT PP PPPPPPPPRR 5
R A a1 o F=Y o o L o] o o 1Y =F3-] PP PPRP 5
3.3 Savukaasujen puhdistusjarjestelMma .......cccocuiiiiiiiiiee e 6
I VT oY1 1 T o 1SRRI 6
4 Laitoksen toiminnan ja kdaytontarkkailu vuonna 2013 . ... 7
4.1 Laitoksen KAytONTarkKailU.........ccceeieciiiiieeec et e e e e s e e e e e e e eaes 7
4.2 TOIMINNAsSa SYNTYNEET JATEEET ..uvvvvvviiiiiiiiiiiiii bbb erbeaearrereres 7
O B - 1 1Yo [ PSP 8
4.4 KemMiKAalien KUIUTUS ......ceiiiiiiieicieiee ettt e s e stee e s st e e e s abe e e e s aate e e s ennaeeeesnneeeas 8
N o T 1 Lo f 1[4 o - =T USRI 8
4.5.1 Savukaasujen keskimaaraiset pitoisuudet..........cccceeeiiiiiiiiiiiee e 9
4.5.2 Raskasmetallit seka dioksiinit ja furaanit .......c.ccceeeeiviiiiniiini 10
T VAT [0 11 o T- 1= 3 1 o 11
5 Hairiotilanteet ja [aitekatkoKSEt ... ...eeeiiiieee e e e e e e 11



3(11)

1 Yleista

Westenergy Oy on viiden jatehuoltoyhtion omistama jatteenpolttolaitososakeyhtid, jonka
liilkeidea on tuottaa osakkaidensa polttokelpoisista jatteistd energiaa sahkon ja kaukolammon
tuotantoa varten. Westenergy tarjoaa jatteiden kasittelypalveluja yksinomaan osakkailleen,
joita ovat Ab Stormossen Oy, Lakeuden Etappi Oy, Oy Botniarosk Ab, Vestia Oy ja Millespakka
Oy. Palvelu kasittaa polttokelpoisen jatteen vastaanoton, polton, poltossa syntyvan hoyryn
myynnin Vaasan Sahko Oy:lle ja tuhkien toimittamisen asianmukaiseen kasittelyyn. Toiminta
perustuu omakustannus- eli nk. Mankala-periaatteeseen. Jatteenpolttolaitos toimii Vaasan
Sahkoé Oy:n peruskuormalaitoksena Vaasan kaupungin kaukolampdverkossa. Vuodessa laitos
tuottaa noin 80 GWh sahkoa ja kaukolampda 280 GWh.

Jatteenpolttolaitos on mitoitettu tayttdmaan omistajiensa jatteenpolttotarpeen myos pitkalle
tulevaisuuteen. Westenergyn laitoksessa kdytetdan tunnettua ja luotettavaa arinateknologiaa.
Vuosittainen kayttdaika tulee olemaan 8 000 tuntia. Polttoprosessi on optimoitu huomioiden
mm. luotettavuus, paastot, kayton helppous ja lopputuotteiden maara. Savukaasujen
puhdistuksessa kdytetaan koettua nk. puolikuivaa menetelmas, jonka avulla savukaasujen
sisdltamat epapuhtaudet puhdistetaan EU-sdannosten alittavalle tasolle.

Laitos on ollut kaupallisessa kaytossa 1.1.2013 ldhtien ja se tyollisti vuonna 2013 kokopaivaisesti
30 ja maaraaikaisesti 4 henkiloa.

2 Jatteenkasittelya saateleva normisto

Euroopan unioni julkisti marraskuussa 2008 uuden jatedirektiivin. Uudella direktiivilla
(2008/98/EY) pyritaan edistamaan jatteen synnyn ehkdisyd, uudelleenkayttoa ja kierratysta seka
yksinkertaistamaan nykyistd EU:n jatesddntelyd. Yhdyskuntajatteen polton maarittelya ja
sadntelya selvennetdan, ja vaarallisten jatteiden turvallista jatehuoltoa parannetaan. Direktiivin
mukaan vuoteen 2016 mennessda yhdyskuntajatteen kokonaismaara tulisi saada laskemaan
nykytasolta. Yhdyskuntajatteiden kierratysosuus tulisi saada nostettua nykyisestd noin 36
prosentista 50 prosenttiin. Energiakdytdon osuus on tarkoitus nostaa 30 prosenttiin. Nain
jatkossa kaatopaikoille paatyisi korkeintaan viidennes jatteista.

Suomen jatelainsaddanto uudistui, kun uusi jatelaki (646/2011) ja asetus (179/2012) astuivat
voimaan vuonna 2012. Uusi laki noudattaa EU:n jatehuollon puitedirektiivin (2008/98/EY)
linjoja. Lain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa
etusijajarjestysta: ensisijaisesti on vahennettdava syntyvan jatteen maaraa ja haitallisuutta. Jos
jatetta kuitenkin syntyy, jatteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jate uudelleenkaytt6a
varten tai toissijaisesti kierrdtettava se. Jos kierratys ei ole mahdollista, jatteen haltijan on
hyodynnettava jate muulla tavoin, mukaan lukien hyddyntdminen energiana. Jos
hyodyntaminen ei ole mahdollista, jate on loppukasiteltava.

Lisaksi orgaanisen jatteen sijoittaminen kaatopaikoille kielletdan asetuksella (331/2013) vuoteen
2016 mennessa.
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Jatteenpolttoa sdddelldan yksityiskohtaisesti jatteenpolttoasetuksessa (151/2013). Asetuksessa
asetetaan selkedt rajat polttolaitosten paastoille ja vaaditaan kaytettavaksi edistyneinta
kaytettavissa olevaa (BAT, eli Best Available Technology) teknologiaa.

Westenergy Oy Ab:lle on mydnnetty ymparistolupa jatteenpolttolaitoksen toiminnalle
17.6.2009 Dnro LSU-2008-Y-586(111).

3 Tuotanto

Tuotannon suunnittelussa on ennakoitu EU:n uuden jatedirektiivin mukaiset tavoitteet jatteiden
energiakdyton lisddmisen osalta. Laitoksen toimintaa on suunniteltu jatteiden energia-
hyotykayton ehdoilla siten, ettd Vaasan kaukolampotarve pystytdadan kesdkuukausien aikana
tayttamaan. Lisaksi tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon sdahkda valtakunnan
verkkoon. Energiantuotanto perustuu kaukoldmmon tarpeeseen ja polttoaineen saatavuuteen.
Tavoitteena on korkea kayttoaste. Westenergyn osakkaat toimittavat sopimuksen mukaisen
poltettavan jatemateriaalin siten, ettd laitoksella on aina saatavilla tarpeellinen maara
polttoainetta.

Polttolaitoksen prosessit jaetaan seuraavasti: jatteen vastaanotto, polttoprosessi, savukaasujen
puhdistus ja turbiinilaitos (kuva 1).

1. Kippaushalli, 2. Jatebunkkeri, 3. Tulipes3, 4. Kattila, 5. Pohjakuona, 6. Savukaasujen
puhdistus, 7. Turbiini, 8. Savupiippu, 9. Siilot, 10. Kaukolampdkeskus.

Kuva 1. Jatteenpolttokattilan poikkileikkaus
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3.1 Jatteen vastaanotto

Poltettavat jatteet toimitetaan laitokselle ldhialueilta pakkaavilla jateautoilla; pidemmilla
matkoilla hyddynnetdan jatteen siirtokuormausta. Jatteen laadun varmistamiseksi laitokselle
tulevia kuormia vastaanotettaessa tehdadan pistokokein jatekuormien tarkastuksia seka
lampoarvomaarityksia.

Jate varastoidaan polttolaitoksella vastaanottobunkkeriin, jossa on tarkoitukseen soveltuva,
kestdava pohjarakenne. Bunkkeriin vastaanotettu jate murskataan tarvittaessa ennen syottoa
polttoon. Yleensa laitokselle saapuva syntypaikkalajiteltu jate on polttokelpoista sellaisenaan.
Jate nostetaan siltanosturilla ns. kahmarilla (kuva 2) syottdsuppilon kautta poltettavaksi kattilan
mekaaniselle arinalle.

Kuva 2. Jatetta jatebunkkeriin syottava kahmari.

Jatteen varastointi mahdollistaa jate-erien sekoittamisen ja siten laadultaan tasaisemman
jatteen syottamisen polttoon. Varastointi turvaa myods laitoksen toiminnan pyhapdivien tms.
kuljetuskatkosten aikana. Jatteen vastaanottotila on mitoitettu siten, etta polttoainetta riittaa
noin kolmen viikon tuotantoa varten. Jatteen viipyma varastossa pidetddn kuitenkin
mahdollisimman lyhyena.

3.2 Arinapolttoprosessi

Polttolaitos perustuu arinapolttotekniikkaan, jossa arinalla polttolampétila on yli 850 °C.
Tulipesassd on kostean polttoaineen palamisen alueet eli kuivumis-, palamis-, pyrolyysi- ja
kaasuuntumisvyohykkeet. Lopuksi on hiiltojadannoksen palamisalue. Arinan eri vyohykkeilld
muodostuvat kaasut palavat korkeassa lampétilassa arinan ylapuolella. Karkea tuhka ja jatteen
sisaltamat palamattomat materiaalit poistuvat arinan alapaasta laitoksen
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pohjakuonajarjestelmaan. Savukaasut johdetaan savukaasujen puhdistusjarjestelmaan, joka on
kuvattu kohdassa 3.3.

3.3 Savukaasujen puhdistusjarjestelma

Laitos on varustettu puolikuivalla savukaasujen puhdistusjarjestelmalld, jonka ensimmadinen osa
on ns. SNCR-tekniikkaan perustuva typen oksidien (NO,) vahentdmismenetelma, jossa
savukaasuihin ruiskutetaan ammoniakkivesiseosta. Talléin huomioidaan |ampédtila, joten
ammoniakkivesiseosta ruiskutetaan sinne, missa se tuottaa suurimman mahdollisen hyddyn.
Muut puhdistusjarjestelman osat ovat jaahdytystorni, aktiivihiilen ja kalkin syottojarjestelmat,
kangassuodin, savukaasupuhallin, ndytteenottoasema seka savupiippu.

Kattilan jalkeen savukaasut ohjataan jadhdytystornin kautta reaktoriin, missd savukaasuihin
lisataan epapuhtauksia sitovaa aktiivihiilta ja kalsiumhydroksidia.

Tama liete kuivuu savukaasuvirrassa ja reaktiotuotteet poistuvat prosessista savukaasuvirtaan
sekoittuneena polyna. Poly erotetaan tekstiilisuodattimella, joka toimii prosessissa myos
kemiallisesti aktiivisena puhdistimena. Savukaasu kulkee suodattimessa erottuvan vield
reagoimatonta kalsiumhydroksidia sisdltdvan polykerroksen Ilapi. Laitoksella kaytettava
puhdistusprosessi on puolikuiva, mika tarkoittaa sitd, ettei savukaasujen puhdistuksessa synny
jatevesia, jotka taytyisi puhdistaa.

Savukaasun puhdistustason maarittad EU:n jatteenpolttodirektiivi 2000/76/EY ja Suomessa
Valtioneuvoston asetus jatteen polttamisesta, VNa 151/2013. Westenergylle myonnetyn
ympdristéluvan mukaan  jatteenpolttolaitoksella mitataan  jatkuvasti hiukkasten
kokonaismé&araa, orgaanisen hiilen kokonaismaaraa (TOC), suolahapon (HCI), fluorivetyjen (HF),
rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NOy) ja hiilimonoksidin m&araa. Myés ammoniakin maara
(NH3) mitataan jatkuvatoimisesti, mutta sille ei ole maaritelty ymparistoluvassa raja-arvoa.
Taman lisdksi jdrjestelmdassda on myods jatkuvatoiminen elohopean mittaus. Lisdksi
raskasmetallien seka dioksiinien ja furaanien maara savukaasussa mitataan lupamadrdysten
mukaisesti kertaluonteisesti.

3.4 Turbiinilaitos

Turbiinilaitos koostuu valiottoturbiinista, vaihteesta, generaattorista, kaukoldmmaonsiirtimista
sekd niihin liittyvista apulaitteista. Poltossa syntyva hoyry, noin 400 °C 40 bar paineessa
syOtetaan turbiiniin. HOyry pyorittaa hoyryturbiinia ja liike-energia vélitetdan generaattoriin,
joka tuottaa sdahko6a, vaihteiston kautta. Turbiinin jalkeen on kaukoldmmonvaihdin, joka siirtaa
[ammon kaukolampdverkkoon. Vaasan Sdhkd Oy omistaa ko. laitteet ja vastaa niiden
yllapidosta. Turbiinilaitoksen sdahkéteho on 15 MW ja kaukolampdéteho noin 40 MW.
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4 Laitoksen toiminnan ja kdytontarkkailu vuonna 2013

4.1 Laitoksen kaytontarkkailu

Laitoksen kaupallinen tuotanto alkoi 1.1.2013 ja se on ymparivuotisessa jatkuvassa kaytossa.
Laitokselle saapuu arkipdivisin noin 50 jatekuljetusta, joista suurin osa, noin 85 %, on
kotitalouksissa syntyvda jatettd. Taulukossa 1 on esitetty laitoksen tuotantoon liittyvia
tunnuslukuja vuodelta 2013.

Taulukko 1. Laitoksen kayttotarkkailu.

latteen késittelykapasiteetti 20,6 t/h
Kayttoaika 8404,5 h
Myyty kaukoldampd 275,1 GWh
Myyty sahko 91,4 GWh
Vastaanotetun jatteen maara 194 343 t
Poltetun jatteen maara 188 437 t
Jatteen lampodarvo 9,2 MJ/kg

4.2 Toiminnassa syntyneet jitteet

Jatteenpolttolaitoksella syntyva vahdinen maara yhdyskuntajatetta poltetaan laitoksella.
Jatteenpoltossa syntyvat jatteet on lueteltu taulukossa 2. Polttoprosessin jaannostuote eli
pohjakuona koostuu tuhkasta, metallista, lasista ja kivesta ja se kuljetetaan Lakeuden Etapille
jatkokasittelyd varten. Savukaasujen puhdistuksessa syntyvd puhdistusjiate (ns. APC-jate, Air
Pollution Control residue)) ja kattilatuhka, joka keratddn kattilan alapuolelta, toimitetaan
kasiteltavaksi Ekokem Palvelu Oy:lle.

Taulukko 2. Jatteenpolttolaitoksella syntyvat jatteet.

Jate Maara (t)
Pohjakuona 32739
Savukaasujen puhdistusjate (ns. APC-jate) 4173

Kattilatuhka 1243




4.3 Jatevedet

Laitoksen saniteettitiloissa syntyvat jatevedet johdetaan Mustasaaren kunnan viemariverkkoon,

johon pumpattiin jatevesid 7 084 m3.

Piha-alueiden ja
Oljynerottimien ja

kautta

ojaan,

Stormossenutfallettiin. N3ita vesid pumpattiin 15 354 m3.

4.4 Kemikaalien kulutus

Kemikaaleja laitoksella kdytetddan mm. savukaasujen puhdistukseen (kalsiumhydroksidi ja
aktiivihiili) sekad polton tukipolttoaineena (kevyt polttodljy). Taulukossa 3 on esitetty laitoksella

kaytettyjen kemikaalien maarat vuonna 2013.

Taulukko 3. Kemikaalien kulutus.

Kemikaali Kulutus (t)
Ammoniakkivesiseos 24,5 % 423
Aktiivihiili 63
Kalkki 1775
Kevyt polttodljy 274

4.5 Paastot ilmaan

joista ne

Taulukossa 4 on lueteltu laitoksen savukaasun mittausjarjestelmat.

Taulukko 4. Laitoksen savukaasun mittausjarjestelmat.

valuvat

Sondi Analysaattorit Suure Yksikko/tila Mittausalue
MCS100 MCS100FT SO, mg/Nm?3 kuiva 0-250
FG out- co mg/Nm?3 kuiva 0-150
stack NO, mg/Nm?3 kuiva 0-400
mittaus 0, % kuiva 0-21

HCl mg/Nm?3 kuiva 0-250

H.0 % 0-25

NH; mg/Nm? kuiva 0-20

HF mg/Nm? kuiva 0-10

TOC mg/Nm?3 kuiva 0-50
MERCEM MERCEM 300Z Hg ug/Nm? kostea 0-50
Hg
Combi Dusthunter SP 100  Hiukkaset mg/Nm? kuiva 0-100
probe in- Flowsic 100 Virtaus kNm3/h mark3 0-180
stack Paine mBar abs 800-1200
mittaus PT 100 Lampotila °C 0-200
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rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet johdetaan

tarkkailukaivojen edelleen
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4.5.1 Savukaasujen keskimaaraiset pitoisuudet

Jatteenpolttolaitoksen ymparistdluvan mukaiset savukaasun epdpuhtauksien haitta-
ainepitoisuudet on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Ymparistoluvan mukaiset savukaasujen epapuhtauksien suurimmat sallitut haitta-
ainepitoisuudet.

Paastokomponentti Vuorokausikeskiarvo  Puolen tunnin keskiarvo
(mg/Nm?>) (mg/Nm?>)

Hiukkaset 10 30

Orgaanisen hiilen 10 20

kokonaismaara (TOC)

Suolahappo (HCI) 10 60

Fluorivety (HF) 1 4

Rikkidioksidi (SO2) 50 200

Typenoksidit NOz:na 200 400

Hiilimonoksidi (CO) 50 100

Jatteenpolttolaitos ja sen savukaasujen puhdistus ovat toimineet lahes moitteettomasti.
Savukaasujen keskimaaraiset pitoisuudet ovat lahes aina alittaneet ymparistéluvassa asetetut
raja-arvot. Kuvassa 3 on esitetty savukaasujen keskimaardiset pitoisuudet vuonna 2013.
Hetkellisia, pdaasiassa poltettavan jatteen laadusta aiheutuvia vuorokausi- tai 30 minuutin
keskiarvon raja-arvon ylityksid oli vuoden aikana yhteensd 15 kappaletta. Suolahapon (HCI)
pitoisuus ylitti vuorokausikeskiarvon raja-arvon kerran. Puolen tunnin keskiarvon ylityksia oli
yhteensd 14 kappaletta, joista rikkidioksidipitoisuuden (SO,) ylityksid oli 11 kappaletta ja
hiilimonoksidin (CO) ylityksid kolme kappaletta.
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225

200

175

152,8
150

Raja-arvo
ymparistoluvassa

125

100 Pitoisuus

75

50

25 11,48 —

Kuva 3. Epdpuhtauksien keskimaariiset pitoisuudet savukaasussa vuonna 2013 (mg/Nm3).

4.5.2 Raskasmetallit seka dioksiinit ja furaanit

Taulukossa 6 on esitetty raskasmetallien sekd dioksiinien ja furaanien keskimaaraiset
pitoisuudet savukaasussa vuonna 2013. Naitd epdpuhtauksia mitattiin viime vuoden aikana
yhteensa viisi kertaa ja mittaajana toimi Nablabs Oy. Elohopean mittaus on laitoksella
jatkuvatoiminen.

Taulukko 6. Raskasmetallien seka dioksiinien ja furaanien pitoisuudet savukaasussa.

Epdpuhtaus Pitoisuus Raja-arvo
ymparistéluvassa

Cd+Tl (ug/Nm3) 0,0833 50

Hg (ug/Nm3) 0,1275 50

Raskasmetallit (ug/Nm?3) 6,70 500

Dioksiinit ja furaanit (ng/Nm?3) 0,0064 0,1
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4.5.3 Vuosipaastot
Taulukossa 7 on esitetty jatteenpolttolaitoksen epapuhtauksien pdastét ilmaan vuonna 2013.

Taulukko 7. Epdpuhtauksien paastot vuonna 2013.

Epapuhtaus Paasto
Hiukkaset, kg 24
Orgaanisen hiilen kokonaismaara (TOC), kg 253
Suolahappo (HCI), kg 6926
Fluorivety (HF), kg 25
Rikkidioksidi (SO2), kg 12278
Typenoksidit NO2:na, kg 161 341
Hiilimonoksidi (CO), kg 5838
Ammoniakki (NH3), kg 1252
Cd+Tl, g 55,5
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, g 5667,8
Dioksiinit ja furaanit, g 0,003
Elohopea, g 133,9
Hiilidioksidi, t 47 3829

1) Laskennassa kaytetty hiilidioksidipadstokerrointa 31,8 tCO2/TJ (Tilastokeskus 2006).

5 Hairiotilanteet ja laitekatkokset

Ymparistoluvan mukaisten paéastoraja-arvojen ylityksia oli yhteensd 15 kpl seka lisaksi
tammikuussa jateauto toi laitokselle palavaa jatettd, josta syttyi tulipalo jatebunkkerissa.
Automaattinen sammutusjdrjestelma (vesitykit) kdynnistyi sen havaittua lampdotilan nousun
bunkkerissa ja paikalle saapui my6s palokunta. Tulipalon aikana laitosta ei ajettu alas ja palon
savukaasut imettiin bunkkerista kattilaan. Tulipalosta ei aiheutunut vaaraa henkildille eika se
aiheuttanut materiaalivahinkoja. Hairidtilanteista on tehty ilmoitukset ymparistéviranomaisten
sahkoiseen jarjestelmaan.

Lisatietoja

Lisatietoja antavat toimitusjohtaja Olli Alhoniemi p. 050 569 3337, tuotantopaallikkd Kenneth
Skrifvars p. 050 598 8602 ja ympadristdinsindori Tanja Vasti p. 040 563 2179.



