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1 Johdanto 
 
Westenergy Oy Ab:n Mustasaaren jätteenpolttolaitoksen kattilatuhkan ja 
savukaasunpuhdistusjätteen tutkimuksia suoritetaan näytteenotto- ja tut-
kimussuunnitelman (Ekokem-Palvelu Oy, 10.2.2014) mukaisesti. Tämä 
vuosiraportti kattaa Mustasaaren jätteenpolttolaitoksen kattilatuhkan ja 
savukaasunpuhdistusjätteen tutkimukset vuoden 2021 osalta. 
 

2 Näytteenotto 
 

Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti kattilatuhkasta sekä 
savukaasunpuhdistusjätteestä kerättiin kuukausinäytteet kalenterikuukau-
sittain vuosikokoomien kokoamista varten. Kattilatuhkan ja savukaasun-
puhdistusjätteiden kuukausinäytteet kerättiin jätteen vastaanottopäässä 
Fortum Waste Solutions Oy:n Porin materiaalikeskuksessa. Näytteet toi-
mitettiin Fortum Waste Solutions Oy:n laboratorioon, jossa niistä koottiin 
vuotta 2021 edustavat kokoomanäytteet. 
 

3 Näytteiden analysointi ja tulokset 
 
Kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen kuukausinäytteistä koottiin 
Fortum Waste Solutions Oy:n laboratoriossa vuosikokoomat, jotka ho-
mogenoitiin. Näytteet analysoitiin SGS Finland Oy:n laboratoriossa. Ana-
lyysiraportit on esitetty Liitteissä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.  

 
Laboratoriomäärityksissä analyysitulokset ilmoitetaan yhdisteiden sijasta 
alkuaineiden pitoisuuksina. Silloin, kun ei tiedetä minä yhdisteenä analy-
soidut alkuaineet esiintyvät jätteessä, tulee jäteluokituksessa soveltaa va-
rovaisuusperiaatetta. Sen mukaan jäteluokituksessa tulisi olettaa alkuai-
neen olevan vaarallisimman luokituksen saavana yhdisteenä, jossa alku-
aine voi todennäköisesti esiintyä jätteessä (ns. ”reasonable worst case”-
periaate). 
 
Kattilatuhkasta ja savukaasunpuhdistusjätteestä analysoitujen haitta-ai-
neiden kokonaispitoisuudet sekä jätteiden pH-arvot on esitetty Taulu-
kossa 1 ja verrattu sovellettaviin jätteessä todennäköisimmin esiintyvien 
yhdisteiden alhaisimpiin vaarallisen jätteen pitoisuusraja-arvoihin sekä 
yhteenlaskutarkastelun laukaiseviin cut-off -raja-arvoihin. Näiden lisäksi 
Taulukossa 1 on esitetty niiden aineiden luokitukset, joihin kyseiset pitoi-
suusraja-arvot perustuvat.  
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Taulukko 1. Jätteistä tutkittujen haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet verrattuna vaarallisen jätteen raja-arvoi-

hin sekä jätteiden pH-arvot. 
Komponentti Savukaasun-

puhdistusjäte 
KE21-

08462.001 
HWFI296600/ 

2212/15 
21KK01277 
 (mg/kgtuore) 

Kattilatuhka  
  KE21-

08461.001 
HWFI296600/ 

2212/14 
21KK01275 
(mg/kgtuore) 

Luokitusta  
vastaava  

sovellettava  
vaarallisen 

jätteen 
 pitoisuus- 

raja (1                        
(mg/kg) 

 

Aineen  
luokitus  

(Vaarallisen 
jätteen  

pitoisuusrajan 
määräävä  
luokitus) 

 

Yhteen- 
laskussa  

alin  
huomioitava 

pitoisuus 
(Cut-off-

raja) 
(mg/kg) 

Arseeni, As (2 43 31 2 500 Aquatic Chronic 1 
(H410) 1 000 

Kadmium, Cd (2 95 31 2 500 Aquatic Chronic 1 
(H410) 1 000 

Kromi, Cr (2 39 150 1 000 Carc. 1B (H350i) - 
Kupari, Cu 

623 509 

   
Kuparisulfaatti (CuSO4) 1 000 Aquatic Chronic 1 

(H410) 400 

Kuparikloridi (CuCl2) 1 200 Aquatic Chronic 1 
(H410) 500 

Kupari(I)oksidi (Cu₂O) 2 200 Aquatic Chronic 1 
(H410) 890 

Kupari(II)oksidi (CuO) 2 000 Aquatic Chronic 1 
(H410) 800 

Kuparidihydroksidi/ku-
pari(II)hydroksidi 
(Cu(OH)₂ tai CuH₂O₂) 

1 600 Aquatic Chronic 1 
(H410) 650 

Molybdeeni, Mo 
<10 16 

   
Molybdeenitrioksidi 
(MoO3) 

6 700 Carc. 2 (H351) - 

Nikkeli, Ni 

17 77 

   
Nikkeli(II)sulfaatti 
(NiSO4) 

380 Carc. 1A (H350i) - 
950 Aquatic Chronic 1 

(H410) 380 

Nikkelijauhe (partikkelin 
halkaisija <1mm) 10 000 Carc. 2 (H351) 

STOT RE 1 (H372) - 

Nikkelimonoksidi/nik-
kelioksidi/bunseniitti 
(NiO) 

790 Carc. 1A (H350i) - 

Nikkelidioksidi (NiO₂) 650 Carc. 1A (H350i) - 
Dinikkelitrioksidi (Ni₂O₃) 710 Carc. 1A (H350i) - 
Nikkelihydroksidi/Nik-
kelidihydroksidi 
(Ni(OH)₂) 

630 Carc. 1A (H350i) - 

Nikkelikarbonaatti 
(NiCO₃) 490 Carc. 1A (H350i) - 

Nikkelidikloridi (NiCl₂) 450 Carc. 1A (H350i) - 
Lyijy, Pb (2 1 484 768 2 500 Aquatic Chronic 1 

(H410) 1 000 

Antimoni, Sb (2 445 349 25 000 Aquatic Chronic 2 
(H411) 10 000 

Sinkki, Zn 

9 396 6 687 

   
Sinkkikloridi (ZnCl2) 1 200 Aquatic Chronic 1 

(H410) 470 

Sinkkisulfaatti (ZnSO4) 1 000 Aquatic Chronic 1 
(H410) 400 

Sinkkioksidi (ZnO) 2 000 Aquatic Chronic 1 
(H410) 800 

PCBtot 
(3 <0,35 <0,35 50 (4   
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PAH-yhdisteet (EPA 16):      
Antraseeni <0,2 <0,2 2 500 Aquatic Chronic 1 

(H410) 1 000 

Asenafteeni <0,2 <0,2 2 500 (5 Aquatic Chronic 1 
(H410) 1 000 

Asenaftyleeni <0,2 <0,2 1 000 (5 Acute Tox. 1 
(H330) 1 000 

Bentso(a)antraseeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
Bentso(a)pyreeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) 

Muta. 1B (H340) - 
Bentso(b)fluoranteeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
Bentso(g,h,i)peryleeni <0,2 <0,2 2 500 (5 Aquatic Chronic 1 

(H410) 1 000 
Bentso(k)fluoranteeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
Dibentso(a,h)antraseeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
Fenantreeni <0,2 <0,2 2 500 (5 Aquatic Chronic 1 

(H410) 1 000 

Fluoranteeni <0,2 <0,2 2 500 (5 Aquatic Chronic 1 
(H410) 1 000 

Fluoreeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
Indeno(1,2,3-cd)pyreeni <0,2 <0,2 10 000 (5 Carc. 2 (H351) - 
Naftaleeni <0,2 <0,2 2 500 Aquatic Chronic 1 

(H410) 1 000 
Pyreeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
Kryseeni <0,2 <0,2 1 000 Carc. 1B (H350) - 
PCDD/F (WHO-TEQ) 0,00082 0,00022 0,015 (6 - - 
Kuiva-ainepitoisuus, % 98,9 99,8    
pH, L/S 10 12,1 12,4 ≤ 2 tai ≥ 11,5 (7   
pH, L/S 2 11,4 12,3 ≤ 2 tai ≥ 11,5 (7   
pH, L/S 8 12,1 11,8 ≤ 2 tai ≥ 11,5 (7   

1) Metalli-ionin yleisen luokituksen puuttuessa käytetään analysoiduille komponenteille taulukossa esitettyjen yhdis-
teiden perusteella laskettuja pitoisuusrajoja. 

2) Yleisen luokituksen saavien metallien osalta jäteluokituksessa vaarallisen jätteen pitoisuusrajaa voidaan verrata suo-
raan metallisen alkuaineen pitoisuuteen jätteessä. Metalli-ionin yleistä luokitusta voidaan käyttää jäteluokituksessa 
silloin, jos muualla CLP-asetuksen aineluettelossa ei ole jätteen sisältämälle yhdisteelle omaa erillistä luokitusta, tai 
ei tiedetä minä yhdisteenä metalli-ioni esiintyy jätteessä. 

3) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 5 ∙ ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖180
28 , jossa ci vastaa PCB-kongeneerien 28,52, 101, 118, 138, 153 ja 180 pitoisuutta. (Jätteen luokit-

telu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty opas. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2.) 
4) Vaarallisen jätteen raja-arvo on myös POP-raja jätteen loppukäsittelyyn tai hyödyntämiseen (Pysyvistä orgaanisista 

yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta an-
nettu asetus (EY) N:o 1195/2006) 

5) PAH-yhdisteelle, jolle ei ole luokitusta CLP-asetuksessa, käytetään luokittelussa ECHA:n Classification and Label-
ling -tietokannassa (C&L) esitettyä luokitusta 

6) Jäteasetuksen (978/2021) liitteen 3 ainekohtainen pitoisuusraja tietyille POP-yhdisteille 
7) Jäte saattaa olla ärsyttävää (HP 4) tai syövyttävää (HP 8), mikäli sen pH-arvo on ≤ 2 tai ≥ 11,5. Ehdon täyttyessä 

jäteluokittelussa on otettava huomioon jätteen emäksinen tai hapan puskurivaikutus. Suomessa tarkastelun ulkopuo-
lelle on jätetty kiinteiden termisissä prosesseissa syntyneiden jätteiden, kuten tuhkien ja kuonien, sekä betonijätteiden 
sisältämä kalsiumoksidi (CaO) tai kalsiumhydroksidi (Ca(OH)2). (Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty 
opas. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2.)  

 
 
Taulukon 1 tulosten mukaan kattilatuhkan sinkin kokonaispitoisuus ylit-
tää vaarallisen jätteen raja-arvon saaden vaaraomaisuuden HP 14 (ympä-
ristölle vaarallinen). Sinkin pitoisuus ylittää myös alhaisimmat vaaraomi-
naisuuksien arvioinnin yhteenlaskussa huomioon otettavat pitoisuudet 
vaaraluokissa HP 6 (välitön myrkyllisyys) ja HP 8 (syövyttävä). Minkään 
muun aineen pitoisuus ei kuitenkaan ylitä kyseistä alhaisinta huomioon 
otettavaa pitoisuutta, joten pitoisuuksien yhteenlaskua ei ole tarpeen tehdä 
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näiden vaaraominaisuuksien osalta. Lisäksi kattilatuhkan kuparin pitoi-
suus ylittää alhaisimman vaaraominaisuuksien arvioinnin yhteenlaskussa 
huomioon otettavan pitoisuuden vaaraluokassa HP 14, jonka jäte saa jo 
sinkin pitoisuuden perusteella, joten pitoisuuksien yhteenlaskua ei ole tar-
peen tehdä tämänkään osalta.  
 
Taulukon 1 tulosten mukaan myös savukaasunpuhdistusjätteen sinkin ko-
konaispitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon saaden vaaraomai-
suuden HP 14 (ympäristölle vaarallinen). Sinkin pitoisuus ylittää myös 
alhaisimmat vaaraominaisuuksien arvioinnin yhteenlaskussa huomioon 
otettavat pitoisuudet vaaraluokissa HP 6 (välitön myrkyllisyys) ja HP 8 
(syövyttävä). Minkään muun aineen pitoisuus ei kuitenkaan ylitä kyseistä 
alhaisinta huomioon otettavaa pitoisuutta, joten pitoisuuksien yhteenlas-
kua ei ole tarpeen tehdä näiden vaaraominaisuuksien osalta.  Lisäksi sa-
vukaasunpuhdistusjätteen kuparin ja lyijyn pitoisuudet ylittävät alhaisim-
mat vaaraominaisuuksien arvioinnin yhteenlaskussa huomioon otettavat 
pitoisuudet vaaraluokassa HP 14, jonka jäte saa jo sinkin pitoisuuden pe-
rusteella, joten pitoisuuksien yhteenlaskua ei ole tarpeen tehdä myöskään 
näiden osalta.  

 
Kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen pH-arvot ovat korkeat ja 
ylittävät arvon 11,5, jonka  ylittyessä tulisi tarkastella jätteen ärsyttävyyttä 
(HP 4) ja syövyttävyyttä (HP 8) happo/alkalireservikokeella. Tuhkajättei-
den sisältämät kalsiumoksidi (CaO) tai kalsiumhydroksidi (Ca(OH)2) on 
kuitenkin Suomessa päätetty jättää tämän tarkastelun ulkopuolelle. Savu-
kaasunpuhdistusjätteestä on vuosien 2018-2021 aikana tutkittu vapaan 
kalsiumoksidin pitoisuuksia kuukausittain. Savukaasunpuhdistusjätteen 
vapaan kalsiumoksidin pitoisuus on vuosina 2018-2021 vaihdellut 2,5 - 
17,6 % välillä. Vuonna 2021 vapaan kalsiumoksidin pitoisuus on ollut 
hieman aiempaa matalammalla tasolla, vaihdellen 2,5 - 9,2 % välillä. 
 
Vuosikokoomista analysoitiin SGS Finland Oy:n laboratoriossa lisäksi or-
gaanisen hiilen kokonaispitoisuudet (TOC), hehkutushäviöt ja haponneut-
ralointikapasiteetit. Lisäksi jätteille tehtiin liukoisuuskokeet kaksivaihei-
sella ravistelutestillä. Tulokset on esitetty Taulukossa 2 ja verrattu kaato-
paikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitettyihin kri-
teereihin.  
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Taulukko 2.  Jätteiden kaatopaikkakelpoisuusanalyysien tulokset. 

Parametri Savukaasunpuh-
distusjäte  

KE21-08462.001 
HWFI296600/ 

2212/15 
21KK01277 

L/S10 
 (mg/kg) 

Kattilatuhka 
KE21-08461.001 
KE21-08464.001 
HWFI296600/ 

2212/14 
21KK01275 

L/S10 
 (mg/kg) 

Vaarattoman  
jätteen  

kaatopaikan (1 
raja-arvo 

L/S 10 
(VNa 331/2013) 

(mg/kg) 

Vaarallisen 
jätteen  

kaatopaikan  
raja-arvo 

L/S 10 
(VNa 331/2013) 

(mg/kg) 

Liukoisuusominaisuudet (kumulatiivinen L/S 10, SFS-EN 12457-3) 
Arseeni, As <0,1 <0,1 2 25 
Barium, Ba 73 <4,0 100 300 
Kadmium, Cd 0,03 0,01 1 5 
Kromi, Cr <0,1 1,6 10 70 
Kupari, Cu 8,4 <0,4 50 100 
Elohopea, Hg 0,003 0,002 0,2 2 
Molybdeeni, Mo 3,4 4,4 10 30 
Nikkeli, Ni 0,3 <0,1 10 40 
Lyijy, Pb 750 42 10 50 
Antimoni, Sb <0,05 <0,05 0,7 5 
Seleeni, Se 0,24 0,21 0,5 7 
Sinkki, Zn 130 12 50 200 
Kloridi, Cl- 237 440 49 765 15 000 25 000 
Fluoridi, F- <120 36 150 500 
Sulfaatti, SO4

2- 15 501 17 009 20 000 50 000 
DOC <100 <100 800 1 000 
TDS (2 470 000 130 000 60 000 100 000 
Kokonaispitoisuudet 
Hehkutushäviö, % 1,6 0,6 10 (3 10 (4 
TOC, % 2,1 0,8 5 (1/10 (3 6 (4 
Muut ominaisuudet 
pH, L/S 2 11,4 12,3 >6  
pH, L/S 8 12,1 11,8 >6  
Johtokyky, mS/m L/S 2 20 000 7 500   
Johtokyky, mS/m L/S 8 4 600 1 100   
ANC, pH 4 
(mmol/kg) 7 200 5 840 tutkittava ja 

arvioitava 
tutkittava ja 
arvioitava 

1) Sellainen vaarattoman jätteen kaatopaikka, johon voidaan sijoittaa vakaata reagoimatonta vaarallista jätettä (vaarat-
toman epäorgaanisen jätteen kaatopaikka). 

2) Uuttoliuokseen liuenneiden aineiden kokonaismäärän (TDS) arvoa voidaan käyttää sulfaatti- ja kloridiarvojen sijasta. 
3) Vaarattoman jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän vaarattoman jätteen yleisenä kelpoisuusvaatimuksena biohajoavan 

ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä saa olla 
tietyin poikkeuksin enintään 10 %. (Kaatopaikoista annettu valtioneuvoston asetus 331/2013) 

4) Vaarallisen jätteen kaatopaikalla on sovellettava joko hehkutushäviön tai orgaanisen hiilen kokonaismäärän raja-
arvoa. 

 
 

Taulukossa 2 esitettyjen tulosten mukaan kattilatuhkan lyijyn liukoisuus 
ylittää asetuksessa 331/2013 esitetyn vaarattoman jätteen kaatopaikkakri-
teerin. Kloridin liukoisuus sekä liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus 
(TDS) ylittävät asetuksessa 331/2013 esitetyt vaarallisen jätteen kaato-
paikkakriteerit. 
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Savukaasunpuhdistusjätteen lyijyn ja kloridin liukoisuudet sekä liuennei-
den aineiden kokonaispitoisuus (TDS) ylittävät asetuksessa 331/2013 esi-
tetyt vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvot. Lisäksi sinkin liukoisuus 
ylittää vaarattoman jätteen kaatopaikan kriteerin. 
 
Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaan kri-
teerinä vaarallisen jätteen kaatopaikalla on käytettävä joko orgaanisen hii-
len kokonaispitoisuutta (TOC) tai hehkutushäviötä. Savukaasunpuhdis-
tusjätteen sekä kattilatuhkan hehkutushäviö ja orgaanisen hiilen kokonais-
pitoisuus (TOC) täyttävät vaarallisen jätteen kaatopaikan kriteerit. 

 
Saadut tulokset savukaasunpuhdistusjätteen ja kattilatuhkan osalta ovat 
linjassa aiemmin saatujen tulosten kanssa. Kattilatuhkan sekä savukaa-
sunpuhdistusjätteen haponneutralointikapasiteetit ovat tulosten perus-
teella erinomaiset. 
 

4 Johtopäätökset  
 

4.1 Kattilatuhka 
 
Kattilatuhkan sinkin kokonaispitoisuus ylittää Taulukossa 1 esitettyjen tu-
losten mukaan vaarallisen jätteen raja-arvon ja kattilatuhka luokitellaan 
vaaralliseksi jätteeksi. Sinkin pitoisuuden perusteella jätteellä on mahdol-
lisesti vaaraominaisuus HP 14 (ympäristölle vaarallinen). Kattilatuhkan 
jätenimike (EWC-koodi) on 19 01 15* (kattilatuhka, joka sisältää vaaral-
lisia aineita).  
 
Liukoisuuksien osalta (Taulukko 2) kattilatuhkan kloridin liukoisuus sekä 
liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus (TDS) ylittävät vaarallisen jätteen 
kaatopaikkakelpoisuuskriteerin. 
 
Tulosten mukaan kattilatuhka ei ole sellaisenaan kaatopaikkakelpoista, 
vaan se tulee käsitellä kloridin liukoisuuden sekä kokonaisliukoisuuden 
(TDS) pienentämiseksi ennen sijoittamista vaarallisen jätteen kaatopai-
kalle.  

 
4.2 Savukaasunpuhdistusjäte 

 
Savukaasunpuhdistusjätteessä esiintyy Taulukon 1 mukaan vaarallisen 
jätteen raja-arvon ylitys niin ikään sinkin osalta. Sinkin pitoisuuden pe-
rusteella jäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja jätteellä on mahdolli-
sesti vaaraominaisuus HP 14 (ympäristölle vaarallinen). Savukaasunpuh-
distusjätteellä on yksiselitteinen vaarallisen jätteen jätenimike 19 01 07* 
(kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet), joten savukaasunpuhdis-
tusjäte luokitellaan aina vaaralliseksi jätteeksi huolimatta sen sisältämien 
vaarallisten aineiden kokonaispitoisuuksista. 
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Taulukon 2 liukoisuustulosten mukaan savukaasunpuhdistusjätteen lyijyn 
ja kloridin liukoisuudet sekä liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus 
(TDS) ylittävät vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit selvästi.  
 
Tulosten perusteella savukaasunpuhdistusjäte ei ole sellaisenaan sijoitus-
kelpoinen kaatopaikalle, vaan se tulee käsitellä haitallisten liukoisuuksien 
pienentämiseksi ennen sijoittamista vaarallisen jätteen kaatopaikalle. 
 

 
FORTUM WASTE SOLUTIONS OY 

 
 
 
 
  Jaana Hiltunen  Jan Österbacka 
  Senior Specialist,   Business & Technology 

Environmental & Waste Expertise Development Manager 
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Se, Zn, Hg, DOC, Cl, F, SO4, TDS ja fenoli-indeksi ovat akkreditoituja.

ANC työnumerolla KE21-08465 pidemmän toimitusajan vuoksi.

Liitteenä analyysitodistus IAC21-12747

Petra Suutarinen

Avustava kemisti

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu

Määritysraja

Ei analysoitu

*

DL

-

ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET

2) Alihankinta SGS Belgium NV akkreditoitu testauslaboratorio, BELAC 005-TEST

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.

Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 

todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 

käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 

vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 

dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland

t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Business ID 0634247-4
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KE21-08462 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08462.001

HWFI296600/221

2/15 21KK01277

Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu

Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 98.9

Hiilen määritys jätenäytteestä (TOC, TIC ja/tai TC)     Menetelmä: SFS-EN 13137

TOC paino-% KA. 0.6 2.1

pH (H2O) jätteestä     Menetelmä: SFS-ISO 10390

pH (H2O) * pH-yksikkö 0.2 12.1

Liukoisuustestien uuttoliuosten liuenneet määrät L/S=2     Menetelmä: EN 16192

pH pH-yksikkö 0.1 11.4

Sähkönjohtavuus mS/m 0.5 20000

Arseeni mg/kg KA. 0.1 <0.1

Barium mg/kg KA. 4 80

Kadmium mg/kg KA. 0.01 0.04

Kromi mg/kg KA. 0.1 <0.1

Kupari mg/kg KA. 0.4 9.7

Molybdeeni * mg/kg KA. 0.1 1.0

Lyijy mg/kg KA. 0.1 650

Nikkeli mg/kg KA. 0.1 0.2

Antimoni mg/kg KA. 0.05 <0.05

Seleeni mg/kg KA. 0.03 0.15

Sinkki mg/kg KA. 0.8 180

Elohopea mg/kg KA. 0.002 <0.002

Kloridi mg/kg KA. 160 215781

Sulfaatti mg/kg KA. 200 3508

Fluoridi mg/kg KA. 2 <100

DOC mg/kg KA. 100 <100

Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) mg/kg KA. 800 407840

Liukoisuus, 2-vaiheinen ravistelutesti (raekoko <4mm)     Menetelmä: SFS-EN 12457-3

Testinäytteen massa kg 0.1 0.2

Kosteuspitoisuus paino-% 0.1 1.1

Uuttoliuoksen tilavuus L2 l 0.1 0.4

Uuttoliuoksen tilavuus L8 l 0.1 1.6

Liukoisuustestien uuttoliuosten liuenneet määrät L/S=8     Menetelmä: EN 16192

pH pH-yksikkö 0.1 12.1

Sähkönjohtavuus mS/m 0.5 4600

Liukoisuustestin kumulatiivinen liuennut määrä L/S=10     Menetelmä: EN 16192

Arseeni mg/kg KA. 0.1 <0.1

Barium mg/kg KA. 4 73

Kadmium mg/kg KA. 0.01 0.03

Kromi mg/kg KA. 0.1 <0.1

Kupari mg/kg KA. 0.4 8.4
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KE21-08462 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08462.001

HWFI296600/221

2/15 21KK01277

Liukoisuustestin kumulatiivinen liuennut määrä L/S=10     Menetelmä: EN 16192 (continued)

Molybdeeni * mg/kg KA. 0.1 3.4

Lyijy mg/kg KA. 0.1 750

Nikkeli mg/kg KA. 0.1 0.3

Antimoni mg/kg KA. 0.05 <0.05

Seleeni mg/kg KA. 0.03 0.24

Sinkki mg/kg KA. 0.8 130

Elohopea mg/kg KA. 0.002 0.003

Kloridi mg/kg KA. 160 237440

Sulfaatti mg/kg KA. 200 15501

Fluoridi mg/kg KA. 2 <120

DOC mg/kg KA. 100 <100

Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) mg/kg KA. 800 470000

Hehkutushäviö jätenäytteestä (550 C)     Menetelmä: SFS 3008

Hehkutushäviö (550 C) * paino-% KA. 0.1 1.6

Metallit jätemateriaali ICP-AES kuningasvesi     Menetelmä: SFS-EN ISO 11885, SFS-EN 16170, SFS-EN 16174, SFS-EN 13657

Kuiva-ainetta kohti *

Arseeni mg/kg KA. 10 43

Kadmium * mg/kg KA. 0.4 96

Kromi mg/kg KA. 5 39

Kupari mg/kg KA. 10 630

Antimoni * mg/kg KA. 10 450

Lyijy mg/kg KA. 5 1500

Molybdeeni * mg/kg KA. 10 <10

Nikkeli mg/kg KA. 10 17

Sinkki mg/kg KA. 10 9500

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) tuhka- ja kuonanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN 15527

Naftaleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Asenaftyleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Asenafteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Fluoreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Fenantreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(a)antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Kryseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(b)fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(k)fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(a)pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Dibentso(a,h)antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(g,h,i)peryleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

16 PAH-yhdistettä yhteensä * mg/kg KA. 3 <3.0
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KE21-08462 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08462.001

HWFI296600/221

2/15 21KK01277

PCB-yhdisteet kiinteästä jätteestä     Menetelmä: SFS-EN 15308

PCB-28 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-52 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-101 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-118 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-153 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-138 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-180 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-kokonaispitoisuus * mg/kg KA. 0.07 <0.07

PCDD/PCDF - yhdisteet jätteestä 2)     Menetelmä: HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/012

2,3,7,8 substituoidut PCDD-PCDF-yhdisteet * ng WHO-TEQ/kg 1 Katso liite
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SGS INSPECTION SERVICES OY

Attn:  To whom it may concern

Kotolahdentie 10

48310  Kotka

FINLAND

ANALYTICAL REPORT :      IAC21-12747

Your reference: PO 168500110 KE21-08462.001

Number of samples:  1

Date of receipt: 28/12/2021

Identification of the samples:

IAC21-12747.001 - KE21-08462.001 HWFI296600/2212/15 21KK01277     (Fly-ash)

Analytical results:

Determination of 2,3,7,8 substituted PCDF's and PCDD's
(ECO/AV/IAC/014)

B

The analyses marked with B are Belac ISO17025 accredited (N.005-TEST)

ISO17025 (N.005-TEST)

I.A.C., a division of SGS Belgium NV

Sven Herremans

Lab Operations Manager

ANTWERP, 18/01/2022

Unless otherwise agreed, all orders and documents are executed and issued in accordance with our General Conditions. Upon simple request the conditions will 
again be sent to you. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised 
that information contained hereon reflects SGS Belgium’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. SGS 
Belgium’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the 
transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be 
prosecuted to the fullest extent of the law. If the sample(s) to which the findings recorded herein (the ‘Findings’) relate was (were) drawn and / or provided by the 
Client or by a third party acting at the Client’s direction, then the findings constitute no warranty of the sample’s representativeness of any goods and strictly relate 
to the sample (s). SGS accepts no liability regarding the origin or source from which the sample (s) is/are said to be extracted.
A description of the used analytical methods , the identity of the external laboratories for the marked (E) analyses and the uncertainty of measurement of analyses 
are available upon request.  Possible mentioned norms or criteria are made in accordance with the client.

Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
Registred Office : Noorderlaan 87  2030 Antwerpen  H.R. Antwerpen 141 810  BTW BE 404.882.750  Citibank BE87 5701 3412 5594

All orders are executed only in accordance with our General Conditions, deposited with the Antwerp Chamber of Commerce and Industry.

Page 1 of 3
SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 85 90       f +32 (0)3 545 85 99       e be.iac@sgs.com      url www.sgs.be
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ANALYTICAL REPORT :      IAC21-12747

Sample identification : IAC21-12747.001

Your reference: KE21-08462.001 HWFI296600/2212/15 21KK01277

Determination of 2,3,7,8 substituted PCDF's and PCDD's

Date of analysis: 18-01-2022

Component Concentration

(ng/kg)

I-TEF I-TEQ

(ng/kg)

2,3,7,8-TCDF 0.1910 91

2,3,7,8-TCDD 1140 140

1,2,3,7,8-PeCDF 0.05810 41

2,3,4,7,8-PeCDF 0.5590 300

1,2,3,7,8-PeCDD 0.5170 86

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1440 44

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1460 46

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1300 30

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.134 3.4

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.173 7.3

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1110 11

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1110 11

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01650 6.5

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01110 1.1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01660 6.6

OCDF 0.001260 0.26

OCDD 0.0012000 2.0

Total 820

The TEQ values have been calculated using the toxicity equivalence factors according to J .A. van Zorge et al. (Chemosphere 19 (1989), 1881-1895).

The measurement uncertainty has been determined and is available in the laboratory. On request, the data will be transmitted.

The RSD of the control sample is less than 10%.

Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen
Page 2 of 3
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ANALYTICAL REPORT :      IAC21-12747

Recovery standards - 2,3,7,8 substituted PCDF's and PCDD's

Sample identification : IAC21-12747.001

Your reference: KE21-08462.001 HWFI296600/2212/15 21KK01277

Recovery extraction standards

Component Recovery

13C-extraction standards

(%)

13C-2,3,7,8-TCDF 76.6

13C-2,3,7,8-TCDD 65.1

13C-1,2,3,7,8-PeCDF 84.2

13C-2,3,4,7,8-PeCDF 82.2

13C-1,2,3,7,8-PeCDD 80.3

13C-1,2,3,4,7,8-HxCDF 71.0

13C-1,2,3,6,7,8-HxCDF 71.9

13C-2,3,4,6,7,8-HxCDF 69.4

13C-1,2,3,7,8,9-HxCDF 62.0

13C-1,2,3,4,7,8-HxCDD 70.4

13C-1,2,3,6,7,8-HxCDD 65.7

13C-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 86.9

13C-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 51.3

13C-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 73.1

13C-OCDF 48.0

13C-OCDD 65.7

Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen
Page 3 of 3
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Raportointi pvmYhteyshenkilö

1

SGS Refno

HWFI296600/2212/15 21KK01277

P.O. Box 181

11101 Riihimäki

Fortum Waste Solutions Oy

Päivi Ojamäki

Näytteiden lkm

Asiakkaan viite

Projekti

Osoite

Nimi

ASIAKAS NÄYTE

KOMMENTIT

04.01.2022

ANALYYSIRAPORTTI

KE21-08465 R0

Aloitus pvm

Valmistumis pvm

Saapumis pvm

KE21-08465 R0

23.12.2021

23.12.2021

04.01.2022

- -

Muut analyysit työnumerolla KE21-08462.

Petra Suutarinen

Avustava kemisti

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu

Määritysraja

Ei analysoitu

*

DL

-

ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET

1) Alihankinta SGS IF Herten akkreditoitu testauslaboratorio, DakkS D-PL-14115-07-00

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.

Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 

todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 

käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 

vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 

dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland

t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Business ID 0634247-4

04.01.2022 Page 1 of 2
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KE21-08465 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08465.001

HWFI296600/221

2/15 21KK01277

Neutralointikapasiteetti jätteestä 1)     Menetelmä: LAGA EW98p

Haponneutralointikapasiteetti * mmol/kg 5 7200

04.01.2022 Page 2 of 2



Raportointi pvmYhteyshenkilö

1

SGS Refno

HWFI296600/2212/14 21KK01275

P.O. Box 181

11101 Riihimäki

Fortum Waste Solutions Oy

Päivi Ojamäki

Näytteiden lkm

Asiakkaan viite

Projekti

Osoite

Nimi

ASIAKAS NÄYTE

KOMMENTIT

21.01.2022

ANALYYSIRAPORTTI

KE21-08461 R0

Aloitus pvm

Valmistumis pvm

Saapumis pvm

KE21-08461 R0

23.12.2021

23.12.2021

21.01.2022

- -

Liukoisuustestin suodokset on määritetty vesianalyysimenetelmillä, jotka täyttävät suodosanalyyseille asetetut kriteerit (ENV 12506, ENV 13370 

ja EN 16192).

Liukoisuustesti on akkreditoitu maaperälle ja jätemateriaaleille. Liukoisuustestin suodosten analyyseistä pH, sjk, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Sb, 

Se, Zn, Hg, DOC, Cl, F, SO4, TDS ja fenoli-indeksi ovat akkreditoituja.

Liitteenä analyysitodistus IAC21-12748

Eeva Niemelä

Asiakaspalvelukoordinaattori

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu

Määritysraja

Ei analysoitu

*

DL

-

ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET

2) Alihankinta SGS Belgium NV akkreditoitu testauslaboratorio, BELAC 005-TEST

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.

Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 

todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 

käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 

vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 

dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland

t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Business ID 0634247-4
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KE21-08461 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08461.001

HWFI296600/221

2/14 21KK01275

Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu

Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 99.8

Hiilen määritys jätenäytteestä (TOC, TIC ja/tai TC)     Menetelmä: SFS-EN 13137

TOC paino-% KA. 0.6 0.8

pH (H2O) jätteestä     Menetelmä: SFS-ISO 10390

pH (H2O) * pH-yksikkö 0.2 12.4

Liukoisuustestien uuttoliuosten liuenneet määrät L/S=2     Menetelmä: EN 16192

pH pH-yksikkö 0.1 12.3

Sähkönjohtavuus mS/m 0.5 7500

Arseeni mg/kg KA. 0.1 <0.1

Barium mg/kg KA. 4 <4.0

Kadmium mg/kg KA. 0.01 <0.01

Kromi mg/kg KA. 0.1 <0.1

Kupari mg/kg KA. 0.4 <0.4

Molybdeeni * mg/kg KA. 0.1 2.1

Lyijy mg/kg KA. 0.1 30

Nikkeli mg/kg KA. 0.1 <0.1

Antimoni mg/kg KA. 0.05 <0.05

Seleeni mg/kg KA. 0.03 0.10

Sinkki mg/kg KA. 0.8 5.5

Elohopea mg/kg KA. 0.002 <0.002

Kloridi mg/kg KA. 160 33012

Sulfaatti mg/kg KA. 200 3840

Fluoridi mg/kg KA. 2 <14

DOC mg/kg KA. 100 <100

Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) mg/kg KA. 800 70665

Liukoisuus, 2-vaiheinen ravistelutesti (raekoko <4mm)     Menetelmä: SFS-EN 12457-3

Testinäytteen massa kg 0.1 0.2

Kosteuspitoisuus paino-% 0.1 0.2

Uuttoliuoksen tilavuus L2 l 0.1 0.4

Uuttoliuoksen tilavuus L8 l 0.1 1.6

Liukoisuustestien uuttoliuosten liuenneet määrät L/S=8     Menetelmä: EN 16192

pH pH-yksikkö 0.1 11.8

Sähkönjohtavuus mS/m 0.5 1100

Liukoisuustestin kumulatiivinen liuennut määrä L/S=10     Menetelmä: EN 16192

Arseeni mg/kg KA. 0.1 <0.1

Barium mg/kg KA. 4 <4.0

Kadmium mg/kg KA. 0.01 0.01

Kromi mg/kg KA. 0.1 1.6

Kupari mg/kg KA. 0.4 <0.4
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KE21-08461 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08461.001

HWFI296600/221

2/14 21KK01275

Liukoisuustestin kumulatiivinen liuennut määrä L/S=10     Menetelmä: EN 16192 (continued)

Molybdeeni * mg/kg KA. 0.1 4.4

Lyijy mg/kg KA. 0.1 42

Nikkeli mg/kg KA. 0.1 <0.1

Antimoni mg/kg KA. 0.05 <0.05

Seleeni mg/kg KA. 0.03 0.21

Sinkki mg/kg KA. 0.8 12

Elohopea mg/kg KA. 0.002 0.002

Kloridi mg/kg KA. 160 49765

Sulfaatti mg/kg KA. 200 17009

Fluoridi mg/kg KA. 2 36

DOC mg/kg KA. 100 <100

Liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS) mg/kg KA. 800 130000

Hehkutushäviö jätenäytteestä (550 C)     Menetelmä: SFS 3008

Hehkutushäviö (550 C) * paino-% KA. 0.1 0.6

Metallit jätemateriaali ICP-AES kuningasvesi     Menetelmä: SFS-EN ISO 11885, SFS-EN 16170, SFS-EN 16174, SFS-EN 13657

Kuiva-ainetta kohti *

Arseeni mg/kg KA. 10 31

Kadmium * mg/kg KA. 0.4 31

Kromi mg/kg KA. 5 150

Kupari mg/kg KA. 10 510

Antimoni * mg/kg KA. 10 350

Lyijy mg/kg KA. 5 770

Molybdeeni * mg/kg KA. 10 16

Nikkeli mg/kg KA. 10 77

Sinkki mg/kg KA. 10 6700

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) tuhka- ja kuonanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN 15527

Naftaleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Asenaftyleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Asenafteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Fluoreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Fenantreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(a)antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Kryseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(b)fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(k)fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(a)pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Dibentso(a,h)antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

Bentso(g,h,i)peryleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20

16 PAH-yhdistettä yhteensä * mg/kg KA. 3 <3.0
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KE21-08461 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08461.001

HWFI296600/221

2/14 21KK01275

PCB-yhdisteet kiinteästä jätteestä     Menetelmä: SFS-EN 15308

PCB-28 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-52 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-101 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-118 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-153 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-138 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-180 * mg/kg KA. 0.01 <0.01

PCB-kokonaispitoisuus * mg/kg KA. 0.07 <0.07

PCDD/PCDF - yhdisteet jätteestä 2)     Menetelmä: HRGC/HRMS; ECO/AV/IAC/012

2,3,7,8 substituoidut PCDD-PCDF-yhdisteet * ng WHO-TEQ/kg 1 Katso liite
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SGS INSPECTION SERVICES OY

Attn:  To whom it may concern

Kotolahdentie 10

48310  Kotka

FINLAND

ANALYTICAL REPORT :      IAC21-12748

Your reference: PO 168500110 KE21-08461.001

Number of samples:  1

Date of receipt: 28/12/2021

Identification of the samples:

IAC21-12748.001 - KE21-08461.001 HWFI296600/2212/14 21KK01275     (Soil)

Analytical results:

Determination of 2,3,7,8 substituted PCDF's and PCDD's
(ECO/AV/IAC/012)

B

The analyses marked with B are Belac ISO17025 accredited (N.005-TEST)

ISO17025 (N.005-TEST)

I.A.C., a division of SGS Belgium NV

Sven Herremans

Lab Operations Manager

ANTWERP, 20/01/2022

Unless otherwise agreed, all orders and documents are executed and issued in accordance with our General Conditions. Upon simple request the conditions will 
again be sent to you. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised 
that information contained hereon reflects SGS Belgium’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. SGS 
Belgium’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the 
transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be 
prosecuted to the fullest extent of the law. If the sample(s) to which the findings recorded herein (the ‘Findings’) relate was (were) drawn and / or provided by the 
Client or by a third party acting at the Client’s direction, then the findings constitute no warranty of the sample’s representativeness of any goods and strictly relate 
to the sample (s). SGS accepts no liability regarding the origin or source from which the sample (s) is/are said to be extracted.
A description of the used analytical methods , the identity of the external laboratories for the marked (E) analyses and the uncertainty of measurement of analyses 
are available upon request.  Possible mentioned norms or criteria are made in accordance with the client.

Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
Registred Office : Noorderlaan 87  2030 Antwerpen  H.R. Antwerpen 141 810  BTW BE 404.882.750  Citibank BE87 5701 3412 5594

All orders are executed only in accordance with our General Conditions, deposited with the Antwerp Chamber of Commerce and Industry.

Page 1 of 3
SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 85 90       f +32 (0)3 545 85 99       e be.iac@sgs.com      url www.sgs.be
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ANALYTICAL REPORT :      IAC21-12748

Sample identification : IAC21-12748.001

Your reference: KE21-08461.001 HWFI296600/2212/14 21KK01275

Determination of 2,3,7,8 substituted PCDF's and PCDD's

Date of analysis: 20-01-2022

Component Concentration

(ng/kgdm)

WHO-TEF WHO-TEQ

(ng/kgdm)

2,3,7,8-TCDF 0.1200 20

2,3,7,8-TCDD 137 37

1,2,3,7,8-PeCDF 0.03230 7.0

2,3,4,7,8-PeCDF 0.3150 46

1,2,3,7,8-PeCDD 151 51

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1150 15

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1150 15

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.194 9.4

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.18.3 0.83

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.131 3.1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.154 5.4

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.148 4.8

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01310 3.1

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.0145 0.45

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01390 3.9

OCDF 0.0003160 0.049

OCDD 0.0003850 0.25

Total 220

The TEQ values have been calculated using the WHO-2005 toxicity equivalence factors (TEF) according to Martin Van den Berg et al . (Toxicological 

Sciences, 7 July 2006).

The measurement uncertainty has been determined and is available in the laboratory. On request, the data will be transmitted.

The RSD of the control sample is less than 10%.

Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen
Page 2 of 3

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 85 90       f +32 (0)3 545 85 99       e be.iac@sgs.com      url www.sgs.be



ANALYTICAL REPORT :      IAC21-12748

Recovery standards - 2,3,7,8 substituted PCDF's and PCDD's

Sample identification : IAC21-12748.001

Your reference: KE21-08461.001 HWFI296600/2212/14 21KK01275

Recovery extraction standards

Component Recovery

13C-extraction standards

(%)

13C-2,3,7,8-TCDF 76.1

13C-2,3,7,8-TCDD 62.4

13C-1,2,3,7,8-PeCDF 71.5

13C-2,3,4,7,8-PeCDF 76.0

13C-1,2,3,7,8-PeCDD 75.8

13C-1,2,3,4,7,8-HxCDF 67.5

13C-1,2,3,6,7,8-HxCDF 64.5

13C-2,3,4,6,7,8-HxCDF 67.1

13C-1,2,3,7,8,9-HxCDF 61.3

13C-1,2,3,4,7,8-HxCDD 69.0

13C-1,2,3,6,7,8-HxCDD 65.3

13C-1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 66.9

13C-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 54.8

13C-1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 69.3

13C-OCDF 53.2

13C-OCDD 60.4

Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen
Page 3 of 3
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Raportointi pvmYhteyshenkilö

1

SGS Refno

HWFI296600/2212/14 21KK01275

P.O. Box 181

11101 Riihimäki

Fortum Waste Solutions Oy

Päivi Ojamäki

Näytteiden lkm

Asiakkaan viite

Projekti

Osoite

Nimi

ASIAKAS NÄYTE

KOMMENTIT

04.01.2022

ANALYYSIRAPORTTI

KE21-08464 R0

Aloitus pvm

Valmistumis pvm

Saapumis pvm

KE21-08464 R0

23.12.2021

23.12.2021

04.01.2022

- -

Muut analyysit työnumerolla KE21-08461.

Petra Suutarinen

Avustava kemisti

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä analyysi ei ole akkreditoitu

Määritysraja

Ei analysoitu

*

DL

-

ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET

1) Alihankinta SGS IF Herten akkreditoitu testauslaboratorio, DakkS D-PL-14115-07-00

Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.

Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.

Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 

todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 

käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 

vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.

Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 

dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.

SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland

t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Business ID 0634247-4
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KE21-08464 R0ANALYYSIRAPORTTI

Analyysi DLYksikkö

Näytenumero

Näytteen nimi

KE21-08464.001

HWFI296600/221

2/14 21KK01275

Neutralointikapasiteetti jätteestä 1)     Menetelmä: LAGA EW98p

Haponneutralointikapasiteetti * mmol/kg 5 5840

04.01.2022 Page 2 of 2
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